kpn 


Arcadyan VGV7519 
Router 


Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IP- 
bellen & Zakelijk ADSL/VDSL 
van KPN 


Versie 1.1 — mei 2012 


Inhoudsopgave 


1 Aansluiten van de router … esse ee esse ee EER RE EE REG AE EE RE Ge RE EE RE Ge AR EE RE Ge AE EE RE Ge AR EE nnmnnn KERE Ge RR EE Re GR RR EE Re Ge RE EE see 5 
2 Instellingen van Windows voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen & Zakelijk ADSL/VDSL- 
verbindinge... ie ee RE ee ee ee lake vee Ru ee ee Ee EE RR ee Ee Ee ER Ee Ge Ke EE oe EE be Ede 6 
2.1 WINGOWS EE 6 
2.2 WIndows VISTA RE ER EE ER EO EE EE OE N 8 
2.3 tree VC RE RE OE EO OE aaa 9 
2.4 Windows 2000.: EE EE AE EE OR ER EE EE N 10 
2.5 tele ia EE RE ER ER RE 11 
3 Instellingen van Internet Explorer... see eens e ee EE Ee RR KERR RR KEER RR KERR RR KERE Ge RR KEER RR nnmnnn RR RE Ee Ge RR RE Ee ee 14 
3.1 Windows 7; Vistar RE RR N OE ON 14 
3.2 Windows 98/2000.5. EE 16 
4 Instellingen van Apple Macintosh voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen & Zakelijk 
ADSLIVDSI-verbindingen.. ses ee ees GESE ER ae Ee ted es Eed 20 
4.1 MERONE E EA A EE RE OR NE NE 20 
4.2 Mac OS X IERE EE EE ceed nace eed eee ee 21 
4.3 MacOS 10:3 em NOG EM sere ESE EE ee Ee Ed Ge cobs sands Ge EE EE Vee oats EV Ee BE GEE ee ee Ee ee Ge Ge Re Oe Ed Re EE deeg de 
5 Toegang totde router. a uie esse ees Ee ee Ee Ee RE ee RE Ee EE ee EE ee Ek Ee EE ER OE EE De EE EK ke Gee EE Re EE EE 
5.1 Keel EE ER ER OE ER ER RE EN 
6 En EE N N EE EE ME N OR EN 
6.1 SEL RE TEE 
6.2 Status: Voice (alleen voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen ) 
7 VIN ER ME EE TA N EI EE ER EN 
8 BI EE TEEL AE EE RR TM ED AE dend endnn 
9 WAN ee ED ee Ee EA Eea a E E 
9.1 WLAN: Settings & Security … se ee de Ge Ke AA Ge AA AR Ge AA AA Ge AA Ge AA AE Ge AA Ge AA Ge AA AR ee AA ee Ke ee ee 
9.2 WLAN: ee ere Ge RE RE OO N EE RE OE OR RR OE N 
10 ECO AE EE EE N EE EE RE RE NE N EE DR OE 
11 IPv6 (alleen voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen )...... esse ese Rae ER Ee RE KA AR RR GR ER KEER Ee 
12 Wijzigen intern IP-adres router … see ese EER RE RR ER RE RR EE RE EER ER RE GE RR ER KEER RR ER REGEER RR RE GR RR RR REGEER KERE GE ERK EES 
12.1 Controleren publieke IP-adres(Sen) … ie se ee Ge AA Ge AA Re RR AA AA Ge AA ER AA Ge AA ee RR Ge AA ee AA ee ee 
12.1.1 Gebruik van publieke IP-adressen ....... iss se ee esse ee ee ed ee ee ee ee Ge AA ee ee ee ee GRA ee ee ee ee RR eed ee ee ee Re ee 
13 Instellen van het publieke IP-adres op een netwerk adapteF........ esse EER RR RE RR RR RE EE GR RR RE EE Ge 
14 MERE RE OE EN EE EER EE N RE ET 
14.1 NAT Fon Mapping EE AE EE RR EE EE EE EE 
14.2 NAT: Special Applications … … … nnen en AG AR GR AA Ge AA ee RR Ge AA Ge ee ee ee AA Ge AA ee AR Ge AA ee ee ee ee 
15 ll UE 
15.1 ae RO of RR N OR ER decusivaadedeviaaddous via dsuevvandecdvvids 
15:2 Firewallk Access: Control Add P.E ESE KERE see EER AR GEK We GED GE GENE wee Ee de Be AE GE GE ed ke See Pase ENG de Be Ee oe 
153 Firewall MAC dl OER EE eet 
15:4. IE URE:BIGCKING: EE EE EE ER EE E a EE OE 
15:5. Firewall: Schedule Rule... issie SEE SE ge AE ede EDE N Geb Ge KG Dek Be De Ki DEE N Gee De EE geed dk seed GR Rd N Gee Gee e 
15:6 tr Ee] ran RE ER EE RE OE ed 
16 EKD AS RE N EE N N EE N N N N EE 
LECH UMTS StiCK ainurin EE ER RO ER 
16.2 . Installeren USB 3G backup dongel AA 
16:3- De werking van.3G backup. se is Bee Ee ESEG aa EG ge Ee SEENEN EENS GR gs Eed 
164. Pmnemover SR EE EE EE RE EE ikapa niaaa 
16.5 - Password be ui SE EE EE EE OE OE ER dence 
AN El N en diesen 
16.7. 'Backup/Restore. st ane eege N ae e ee ee ee GN ee ee BEE ses ee EE ED EE 
16.8. | ooo MR EE EE 
16:9- WPP iran ee lenende lende 
17 TN 
17-1. USB EE 
17.2 USB: File Server with Share Mode. 


kpn sluit je aan 2 


17.2.1 USB: File Server with User Mode, 56 


17:3 USB oe SIR SG AE ER ER EA OR ER ENE EN SA 57 

4 USB: WeD'F N do ORE OE EE OE RE ET EE EE EEN 58 

175 -USB Printer SEVER OE 59 
18 ete i € 11 | Co lo MEE EE EA N EE OE EE EE EE EE NE 59 

18:1 Draadloos netwerk di] ER N EE EE EE N EE N 59 

18.2 Slechte verbinding met draadloos netwerk … … ee ee RR AA Ge AA Ge ee ee ee AA Ge ee ee AR Re Ge AA ee ee ee ee 60 

18:3° Port Forwarding: & UPN RE OR ER EE OE OR iedee 60 

18.4 Configuratie Opslaan … iii ese ee RA AA AA AG AR GR AA Ge AA ee RR AA Ge iaa aada Ge ee AR nanda ee ee ee 61 

18:5- Configuratie Herstele RE RE EE EE EE en AN 62 
19 Resetten router naar standaardinstellingen … esse esse ee Re ER KEER EE RE AR KA AR RARR KEER KERR AR KRAAK Ka Ge EE Ee ee 63 

19.1 Additionele documentatie … … nnn ee AA Ee AR GR AA Ge AA ee AR RA Ge AA AA ee AA Ge ee ee AR Re ee Ge AA ee ee ee ee ee 63 


E kpn sluit je aan 3 


Inleiding 


Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de stappen voor het aansluiten, configureren en gebruik van computers in 
combinatie met de Arcadyan VGV7519 router, hierna aangeduid als router. 


In dit document is beschreven: 

e Het aansluiten van de router en aansluiten van computers op de ethernet poorten; 

e Het instellen van computers om verbinding te maken met het internet; 

e Het instellen van computers om draadloos verbinding te maken met de router; 

e Het configureren van de router voor gebruik van toepassingen op uw netwerk; 
Om gebruik te maken van de router hoeft u geen extra software te installeren. Door de computer aan te sluiten op de 
router en uw computer te configureren kunt u direct gebruik maken van het internet. In dit document zijn de 
instellingen via Microsoft Windows (7, Vista, XP, 2000, 98) met Internet Explorer en Apple Macintosh (vanaf Mac OS 
8 en hoger) beschreven. 


De router wordt met de volgende standaardinstellingen geleverd: 

e De verbinding met internet komt tot stand zonder dat u een gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te 
stellen in de router of op uw computer; 

e De router krijgt automatisch een vast, publiek IP-adres toegekend vanuit het KPN netwerk; 

e De router zal via het DHCP protocol automatisch interne IP-adressen uitdelen aan computers die draadloos 
of via de ethernet poorten van de router worden aangesloten; 

e De resterende publieke IP-adressen kunnen worden gebruikt door deze statisch te configureren op 
computers die draadloos of via de ethernet poorten zijn verbonden, gebruik hierbij het publieke IP-adres van 
de router als gateway en het corresponderende subnet masker van uw publieke reeks; 


De objecten die aangeklikt of geselecteerd moeten worden op de computer zijn in dit document aangegegeven door 


[] en tussen ( ) de Engelstalige tekst. Waarden die u in moet typen staan met apostroffen aangemerkt, deze dient u 
zonder de apostroffen in te voeren. 


Overzicht server adressen: 


E-mail 

Inkomende e-mail (alleen te gebruiken voor een Zakelijk ADSL/VDSL-mailbox): pop.kpn-officedsl.nl 
Inkomende e-mail (alleen te gebruiken voor een Exchange Online-mailbox): pop.kpnxchange.com 
Uitgaande e-mail (voor alle Zakelijk ADSL/VDSL-klanten beschikbaar): smtp.kpn-officedsl.nl 
DNS 

Primaire DNS server: 194.151.228.18 

Alternatieve DNS server: 194.151.228.34 
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1 Aansluiten van de router 


Nadat de voedingskabel (220V adapter) van de router is aangesloten en de router is aangezet via de aan/uit 
schakelaar op de achterzijde van de router gaat het Power lampje op de voorkant van de router na enkele seconden 
groen branden. 


Vervolgens kan de telefoonlijn met het DSL (ADSL/VDSL) signaal worden aangesloten op de router. De 
telefoonkabel (met RJ-11 plug) waarop het DSL signaal binnenkomt, moet via de meegeleverde splitter worden 
aangesloten op de grijze DSL-poort van de router. Deze staat op de achterzijde van de router aangegeven als 
Broadband. Indien deze correct is aangesloten, gaan op de voorkant van de router na korte tijd het Broadband en 
het Internet-lampje groen branden. 


De router is gereed voor gebruik. Om een computer aan te sluiten op de router heeft u een ethernet-kabel (straight- 
UTP met RJ-45 plug) nodig. Sluit de kabel enerzijds aan op de netwerkkaart van uw computer, sluit het andere einde 
aan op één van de 4 gele ethernet-poorten van de router, aangeduid met Ethernet, 1, 2, 3 en 4 


Indien u de router wilt aansluiten op een netwerk met meer dan vier computers, dient u gebruik te maken van een 
additionele hub, switch of router. Deze kunt u direct op de router aansluiten met een ethernet-kabel (straight-UTP 
met RJ-45 plug) op een van de ethernet-poorten. Voor het testen en/of configureren van de Zakelijk ADSL- 

verbinding is het aan te raden de computer direct op de router aan te sluiten. 
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2 Instellingen van Windows voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen & 
Zakelijk ADSL/VDSL-verbindingen 


2.1 Windows 7 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch IP- 
adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk stelt 
u in dat het netwerk gebruik maakt van DHCP. 


Ga naar [Start], dan naar [Configuratiescherm] (control panel), [Netwerk en internet] daarna [Netwerkcentrum ] 
(Networkcenter). Klik op LAN-verbinding (Local Area Connection) en vervolgens [Eigenschappen ] (Properties). 


se 1 DI x 


| | 
EE > Configuratiescherm » Netwerk en internet » Netwerkcentrum X In Configuratiescherm zoeken D 


Configuratiescherm e ZER e 
7 Basisnetwerkgegevens weergeven en verbindingen instellen 


Draadloze netwerken beheren wi Volledig overzicht weergeven 
| EN 


Adapterinstellingen wijzigen 

p Ees & LAPTOP Network 4 Internet 
Geavanceerde instellingen voor (deze computer) 
delen wijzigen 


De actieve netwerken weergeven Een verbinding maken of verbreken 


4 Toegangstype: Internet 


“Thussnebaerk Thuisgroep: Verbonden 


Verbindingen: @ Local Area Connection 


De netwerkinstellingen wijzigen 


Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen 


"Een draadloze, breedband-, inbel-, ad-hoc- of VPN-verbinding instellen of een router of 
toegangspunt instellen. 


Verbinding met een netwerk maken 


Een verbinding maken met een draadloze, bekabelde, inbel- of VPN-netwerkverbinding of hiermee 
opnieuw verbinding maken. 


Een thuisgroep en opties voor delen selecteren 
Toegang krijgen tot bestanden en printers op andere netwerkcomputers of instellingen voor delen 
wijzigen. 

Zie ook 


Problemen oplossen 


Internetopties Netwerkproblemen vaststellen en oplossen of informatie voor probleemoplossing zoeken. 


Thuisgroep 


Windows Firewall 
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Selecteer hier [ Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) ] en klik vervolgens op [ Eigenschappen ] (Properties). 


| AP Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection 


Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig: 


M „Saos-pakk anner 
S Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken 

-&. Intemet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) 

M| -a. Intemet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) 

-à [/O-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery... 
-4. Link-Layer Topology Discovery Responder 


[_Bigenschappen 
Beschrijving 
Hiermee krijgt deze computer toegang tot bronnen in een 
Microsoft-netwerk. 


Selecteer [ Automatisch een IP-adres laten toewijzen ] (Obtain an IP address automatically) en 
[ Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen ] (Obtain DNS server address automatically). 


IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk 
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de 
netwerkbeheerder naar de geschikte IP instellingen te vragen. 


© Het volgende IP-adres gebruiken: 
IP-adres: 


Subnetmasker: 


Standaardgateway: 


@ Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen 
© De volgende DNS-serveradressen gebruiken: 
Voorkeurs-DNS-server: 


Alternatieve DNS-server: 


[instellingen tijdens afsluiten valideren 


Druk nu op [ OK ] en nogmaals op [ OK ]. De netwerkinstellingen zijn nu geconfigureerd 
Internet Explorer in te stellen zoals staat beschreven in paragraaf 3.1. 
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2.2 Windows Vista 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk 
stelt u in dat het netwerk gebruikmaakt van DHCP. 


Ga naar [ Start ], dan naar [ Configuratiescherm ] (Control Panel), [ Netwerkcentrum ] (Networkcenter). Klik met 
de rechter muisknop op de gebruikte netwerkaansluiting [ LAN-verbinding ] (Local Area Connection) en selecteer 
dan [ Status weergeven] (Status) en vervolgens [Eigenschappen ] (Properties). 


Selecteer [ Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) ] en klik vervolgens op [ Eigenschappen ] (Properties). 


Netwerken | Delen 


Verbinding maken via: 


| a Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection 


Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig: 


wi „Sl Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken a 
vi -i Reliable Multicast-protocol 


-à Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) ! 


Wi -4 Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) 
M -4-VO-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery Me 


-à Link-Layer Topology Discovery Responder 


«| Mm E 


Installeren... | l Verwijderen | [ Eigenschappen 


Beschrijving 


Hiermee krijgt deze computer toegang tot bronnen in een 
Microsoft-netwerk. 


l OK | l Annuleren 


Selecteer [ Automatisch IP adres laten toewijzen ] (Obtain an IP address automatically) en 
[ Automatisch DNS server adres laten toewijzen ] (Obtain DNS server address automatically). 


Alternatieve ernatieve configuratie. 


IP-instelingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk 
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de 
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen. 


5 Het volgende IP-adres gebruiken: 


IP-adr 


Standaardgateway 


@ Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen 
© De volgende DNS-serveradressen gebruiken: 
Voorkeurs-DNS-server; i 


Alternatieve DNS-server 


[instellingen tijdens afsluiten valideren 


Druk nu op [ OK ] en nogmaals op [ OK J. De netwerkinstellingen zijn nu geconfigure 
Internet Explorer in te stellen zoals staat beschreven in paragraaf 3.1. 
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2.3 Windows XP 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk 
stelt u in dat het netwerk gebruikmaakt van DHCP. 


Ga naar [ Start ], dan naar [ Configuratiescherm ] (Control Panel), [ Netwerk en Internetverbindingen ] (Network 
and Internet Connections). Klik met de rechter muisknop op de gebruikte netwerkaansluiting [ LAN-verbinding ] 
(Local Area Connection) en selecteer dan [ Eigenschappen ] (Properties). 


Selecteer het [ Internet Protocol (TCP/IP) ] en klik vervolgens op [ Eigenschappen ] (Properties). 


-l- Local Area Connection Properties 


General | Authentication ` Advanced] 


Connect using: 


B Intel(R) 82559 Fast Ethernet LAN on Motherboard 


This connection uses the following items: 


el Client for Microsoft Networks 
N) File and Printer Sharing for Microsoft Networks 
„Sl QoS Packet Scheduler 

Internet Protocol [TCP/IP] 


Uninstall Properties 


Description 


Transmission Control Protocol/lntemet Protocol. The default 
wide area network protocol that provides communication 
across diverse interconnected networks. 


C Show icon in notification area when connected 


Selecteer [ Automatisch IP adres laten toewijzen ] (Obtain an IP address automatically) en [ Automatisch DNS 
server adres laten toewijzen ] (Obtain DNS server address automatically). 


Internet Protocol (TCP/IP) Properties 


General | Altemate Configuration | 


‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports 
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for 
the appropriate IP settings. 


O Use the following IP address: 
IP addre: 


Subnet ma 


Default gateway: 


© Obtain DNS server address automatically 
O Use the following DNS server addresses: 


Preferred DNS server 


Alternate DNS server 


Cancel 


Druk op [ OK ] en nogmaals op [ OK ]. De netwerkinstellingen zijn nu geconfigureerd 
Explorer in te stellen zoals staat beschreven in paragraaf 3.1. 
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2.4 Windows 2000 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. 


Klik op het bureaublad op het icoontje van [ Deze computer ] (My computer) 


Deze computer 


Klik vervolgens op [ Configuratiescherm ] (Control Panel) en ga dan naar [ Netwerk en Inbelverbindingen ] 
(Network and Dial-up Connections). Klik met de rechter muisknop op de gebruikte netwerkaansluiting [ LAN- 
verbinding ] (Local Area Connection) en selecteer dan [ Eigenschappen ] (Properties). 


Local Area Connection Properties 2) x! 
General | 


Connect using: 


| BY 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-Tx) 


Configure 
Components checked are used by this connection: 


E Client for Microsoft Networks 
Internet Protocol (TCP/IP) 


Install... Uninstall Properties | 


Description 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default 
wide area network protocol that provides communication 
across diverse interconnected networks. 


I Show icon in taskbar when connected 


Selecteer hier [ Internet Protocol (TCP/IP) ] en klik op [ Eigenschappen ] (Properties). 


Selecteer [ Automatisch IP-adres toewijzen ] (Obtain an IP address automatically) en [ Automatisch DNS server 
adres toewijzen ] (Obtain DNS server address automatically). 


Internet Protocol (TCP/IP) Properties 2) x! 
General | 


‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports 
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for 
the appropriate IP settings. 

( Obtain an IP address automatically 
—C Use the following IP address: 
[P address: 


Subnet maski 


Default gateway: 


—( Use the following DNS server 


Preferred DNS server: 


Altemate DNS server. 


Druk op [ OK ] en nogmaals op [ OK J. De netwerkinstellingen zijn nu geconfigureerd, 
Explorer in te stellen zoals staat beschreven in paragraaf 3.2. 
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2.5 Windows 98 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. 


Klik op het bureaublad op het icoontje van [ Deze computer ] (My computer) 


Dial-Up Adapter 

Microsoft Virtual Private Networking Adapter 

NDISWAN -> Microsoft Virtual Private Networking Adapte 
TCP/IP -> 3Com Fast EtherLink SEE 


TCP/IP > Dial-Up Adapter 


Client for Microsoft Networks 


Selecteer hier het Internet Protocol [ TCP/IP -> ] waar de naam van uw netwerkkaart achter staat 
(let op: dit is niet de Dial-Up Adapter) en klik vervolgens op [ Eigenschappen ] (Properties). 


Ga naar het tabblad [ IP-adres ] (/P address) en selecteer hier [ Automatisch een IP adres verkrijgen ] (Obtain an 
IP address automatically). 


TCP/IP Properties 


—= 
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Ga naar het tabblad [ WINS-configuratie ] (W/NS Configuration) en selecteer onderaan [ DHCP voor WINS- 
omzetting gebruiken ] (Use DHCP for WINS Resolution). 


TCP/IP Properties 


~ 


WIN S Seven Seater nrden 


i em 


jeejejal Ef 


Bij het tabblad Gateway moet de lijst van [ Geinstalleerde gateways ] (Installed gateways) leeg zijn. Selecteer 
zonodig elke geïnstalleerde gateway die er staat en druk bij elke geïnstalleerde gateway op [ Verwijderen ] 
(Remove). 


TCP/IP Properties 


EMO 


Selecteer onder het tabblad DNS de optie [ DNS uitschakelen ] (Disable DNS). Druk nu o en nogmaals op [ 
OK 1. 
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TCP/IP Properties 


Hast | Doman 
Eer ent Elter 


| = 


Doran sui ear nrden 


| — 


De netwerkinstellingen zijn nu geconfigureerd, nu dient u alleen nog Internet Explorer in te stellen zoals staat 
beschreven in paragraaf 3.2. 
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3 Instellingen van Internet Explorer 


3.1 Windows 7, Vista, XP 


Zakelijk ADSL/VDSL van KPN maakt gebruik van de standaardinstellingen van Microsoft Internet Explorer. Indien 
deze zijn gewijzigd door gebruik van een andere internetverbinding moet Internet Explorer op de volgende wijze 
worden ingesteld. 


Dubbelklik op het icoontje [ Internet Explorer ] op het bureaublad om Internet Explorer te openen. 


Internet Explorer 


Klik op [ Extra ] (Tools) en vervolgens op [ Internet-opties ] (Internet Options). 


KPN.com - informatie, sen 


es- Siw SIE 


Bestand Bewerken Beeld Favorieten Bai 
E Favorieten | is Browsegeschiedenis verwijderen... Ctrl+Shift+Del 
InPrivate-navigatie Ctri+Shift+P 
S KPN.com - informatie, service en onlin Verbindingsproblemen vaststellen... 


Laatste browsersessie opnieuw openen 


Ctrl+Shift+F 


InPrivate-filtering 
Instellingen voor InPrivate-filtering 
Pop-upblokkering 
SmartScreen-filter » 
Invoegtoepassingen beheren 


DI 


Compatibiliteitsweergave 
Instellingen voor de compatibiliteitsweergave 


Abonneren op deze feed... 


e Feeds zoeken E 
Windows Update 


Ontwikkelhulpprogramma's 


Verzenden naar Bluetooth-apparaat... 
Send to OneNote 


Internetopties 
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Klik vervolgens op het tabblad [ Verbindingen ] (Connections). 
Selecteer de optie [ Nooit een verbinding kiezen ] (Never dial a connection). 


Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Jb 


| J Favorieten ES Internetopties = F 


E KPN.com - informatie, service en onlin... Algemeen | Beveiliging | Prvay | inhoud 
Verbindingen Programma's | Geavanceerd 


Klik op Instellen als u een 
internetverbinding wilt instellen. 


Instellingen voor inbelverbindingen en virtuele particuliere 
Toevoegen... 
VPN toevoegen... 


Verwijderen... ] 


Klik op Instellingen als u een proxyserver voor een Instellingen 
verbinding wilt instellen. EE 


@ Nooit een verbinding kiezen 


`) Kiezen zodra er geen netwerkverbinding is 


) Altijd mijn standaardverbinding kiezen 


Aaf Huidige 
Renee standaarcverbinding: Geen __ sander’ 
CASES LAN-instellingen 


en bespaar 
LAN-instellingen zijn niet van toepassing op 
inbelverbindingen. Klik hierboven op Instellingen LAN-instellingen 
als u instellingen voor een inbelverbinding wilt 
opgeven. 


Privé 
Shop 


Mobiel 
Internet 


Televisie 


Klik vervolgens rechtsonder op [ LAN-instellingen ] (LAN Settings). 


Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Hel 


| sr Favorieten | E 1 - Came 
|B KPN.com - informatie, service en onlin... —— F 


Automatische configuratie 
Een automatische configuratie kan handmatige instellingen 
k onderdrukken. Als u handmatige instellingen wilt gebruiken, dient u 
p n de automatische configuratie uit te schakelen. 
Instellingen automatisch detecteren 
|| Automatisch configuratiescript gebruiken 
Adres: 
Proxyserver 
Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken (deze 
instellingen zijn niet van toepassing op inbel- en 
VPN-verbindingen). | 4 
Adres: | Poort: Geavanceerd | d 
[ ]Proxyserver niet voor lokale adressen gebruiken 
d 
Digitenne EERST S 
tee LAN-instellingen 
LAN-instellingen zijn niet van toepassing op | 
inbelverbindingen. Klik hierboven op Instellingen LAN-instellingen 
als u instellingen voor een inbelverbinding wilt 
opgeven. 
Privé 
Shop 
Mobiel 
Internet ok | (Annuleren || Toepassen 
Televisie were vereen —— ! 
Zorg dat hier alle vakjes aangevinkt zijn zoals afgebeeld op het plaatje. Klik vervolgens op 1 terug te gaan 


naar het tabblad verbindingen 


Klik op [ OK]. 
Internet Explorer is nu ingesteld om gebruik te maken van Zakelijk ADSL/VDSL. 
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3.2 Windows 98/2000 


Zakelijk ADSL/VDSL van KPN maakt gebruik van de standaardinstellingen van Microsoft Internet Explorer. Indien 
deze zijn gewijzigd door gebruik van een andere internetverbinding moet Internet Explorer op de volgende wijze 
worden ingesteld. 


= | KPN - Welkom bij KPN - Microsoft Internet Explorer aangeboden door KPN 


elei http: //www.kpn.com?/ q 


Klik op [Extra ] (Tools) en vervolgens op [ Internet-opties ] (Internet Options). 


Klik vervolgens op het tabblad [ Verbindingen ] (Connections). 
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Selecteer de optie [ Nooit een verbinding kiezen ] (Never dial a connection) en klik op [ Toepassen ] (Apply). 


Internet-opties HEI 


Algemeen | Beveiliging | ` Privacy | Inhoud 
Verbindingen | Programma's | Geavanceerd 


Klik op Instellingen als u een z 
Zei Intemet-verbinding wilt instellen. 


r Instellingen voor inbelverbindingen en virtuele particuliere netwerken ` — 


Inbelverbinding (Standaard) Toevoegen... | 
Verwijderen | 


Klik op Instellingen als u een proxyserver voor een Instellingen... 
verbinding dient in te stellen. 


wees EN 


CN ri 


C Kiezen zodra er geen netwerkverbinding is 
C Altijd mijn standaardverbinding kiezen Gtandeardverdindind 


Hüdigestandsardvermnding: 
Inbelverbirdina 


r LAN-instellingen 


LAN-instellingen zijn niet van toepassing op SSES 
inbelverbindingen. Klik hierboven op LAN-instellingen... | 


Instellingen als u instellingen voor een 
inbelverbinding wilt opgeven. 


OK | Annuleren | Toepassen | 


Klik vervolgens op [ Instellingen... ] (Setup) om de Wizard Internet-verbinding te openen. 


Wizard Internet-verbinding Eg 


Welkom bij de wizard 
Internet-verbinding 


De wizard Internet-verbinding helpt u bij het maken van een 
verbinding met het Internet. U kunt deze wizard gebruiken om 
een nieuwe of een bestaande Internet-account in te stellen. 


© Ik wil me aanmelden voor een Intemet-account (Mijn telefoonlijn 
is verbonden met mijn modem.) 


© Ik wil mijn bestaande Intemet-account overbrengen naar deze 
computer (Mijn telefoonlijn is verbonden met mijn modem.) 


@ ik wil mijn Intemet-verbinding handmatig instellen of ik wil een: 


verbinding maken via een LAN netwerk ad 


Klik op Annuleren als u uw instellingen ongewijzigd wilt laten. 


Klik op Handleiding als u meer over het Internet Handleiding | 
wilt weten. 


< Yonge Volgende > Annuleren | 


Selecteer de optie [ Ik wil mijn Internet-verbinding handmatig instellen of ik wil een 
verbinding maken via een LAN-netwerk ] (Set up my connection manually...). 


Klik op [ Volgende > ] (Next). 
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Selecteer de optie [ Ik maak verbinding via een LAN-netwerk ] (/ connect through a local area network). 


Wizard Internet-verbinding Ea 


Uw Internet-verbinding instellen 


Als u al een account hebt bij een Internet-provider, kunt u deze gebruiken om een verbinding 
te maken via uw telefoonlijn en een modem. Als uw computer verbonden is met een 
LAN-netwerk, kunt u via het LAN-netwerk toegang tot het Internet krijgen. 


Hoe maakt u verbinding met het Internet? 


(Ik maak verbinding via een een telefoonlijn en een modem 


< Vorige Volgende > Annuleren | 


Klik op [ Volgende > ] (Next) 


Wizard Internet-verbinding x | 


Internet-configuratie voor LAN 


Selecteer de methode die u wilt gebruiken voor het configureren van uw 
proxy-instellingen. Als u niet precies weet welke optie u moet kiezen, kiest u Proxyserver 
automatisch vinden of neemt u contact op met uw netwerkbeheerder. Met 
automatische configuratie kunnen uw handmatige instellingen worden overschreven. 
Om er zeker van te zijn dat de handmatige instellingen worden gebruikt, dient u 
automatische configuratie uit te schakelen. 


Automatische configuratie 
ri 


I Automatisch configuratiescript gebruiken 


dies: | 


I Handmatige proxyserver 


< Vorige Volgende > Annuleren | 


Zorg dat hier alle vakjes staan uitgevinkt zoals afgebeeld op het plaatje. 
Klik op [ Volgende > ] (Next). 
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Klik op [ Voltooien ] (Finish) om de wizard af te sluiten. 


Wizard Internet-verbinding 


De wizard Internet-verbinding 
voltooien 


U hebt de wizard Internet-verbinding voltooid. 
De computer is nu geconfigureerd voor verbinding met uw 
Internet-account. 


gewenst moment een verbinding met het Internet maken 
door te dubbelklikken op het pictogram Internet Explorer 
op het bureaublad. 


Nadat u deze wizard hebt afgesloten, kunt u op elk © 


EF Als u direct een verbinding met het Internet wilt maken, schakelt 
u dit vakje in en klikt u vervolgens op Voltooien 


Klik op Voltooien als u deze wizard wilt afsluiten. 


SCHO Annuleren 


Internet Explorer is nu ingesteld om gebruik te maken van Zakelijk ADSL/VDSL. 


Indien u de stappen in hoofdstuk 2 heeft doorlopen, bent u nu verbonden met het internet. 
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4 Instellingen van Apple Macintosh voor Ondernemerspakket Internet & IP- 
bellen & Zakelijk ADSL/VDSL-verbindingen 


4.1 MacOS Geng 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk 
stelt u in dat het netwerk gebruikmaakt van DHCP. 


Ga via het Apple-menu naar [ Regelpanelen ] (Control Panels), en klik op [ TCP/IP ]. 


TE 


File Edit View Special Help 
About This Computer 


£D Apple System Profiler 
& Apple Video Player 
AppleCD Audio Player 
DL Automated Tasks L 
calculator 
[ Chooser 
B Control Panels Appearance 
DL Favorites Apple Menu Options 
{A Graphing Calculator AppleTalk 
DL Internet Access Colorsync ` 
D Key Caps Control Strip 
Network Browser Ges anm 
a alAssist 
Note Pad Energy Saver 
G Recent Applications Extensions Manager 
El Recent Documents File Exchange 
Š Recent Servers File Sharing 


(ip Remote Access Status General Controls 


Internet 
[El Scrapbook Keyboard 


di Sherlock eens 
& Simplesound Location Manager 
o Memory 

Modem 
Monitors & Sound 
Mouse 
Numbers 
QuickTime™ Settings 
Remote Access 
Speech 


Users & Groups 
Web Sharing 


Neem de instellingen over zoals deze hieronder staan ingevuld. Sluit dit scherm. Er wordt dan gevraagd of u de 
instellingen wilt toepassen en opslaan. Klik op [ Ja] (Yes). 


= TCP/IP Standaard) = H 
verbind via: C Gebruik 802.3 


r— Configuratie 


Configureer: | Via DHCP-server = Selecteer Hosts-bestand... 
i S Impliciet zoekpad: 
DHCP Client-ID: Lo Begin met domeinnaam : 


IP-adres: 169.254.23.179 


Subnet-masker: 255.255.0.0 Eindig met domeinnaam ` 


Router-adres: 169254 .23.179 


Extra 
Zoekdomeinen: 


Naamserver-adres: 


Herstart de computer eenmaal. Als deze is opgestart, bent u in principe verbonden m 


E kpn sluit je aan 20 


4.2 Mac OS X tot 10.2 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL-router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk 
stelt u in dat het netwerk gebruikmaakt van DHCP. 


Ga via het Apple-menu naar [ Systeemvoorkeuren ] (System Preferences). 


r 


"E Finder File Edit View Go Window Help 


About This Mac 
Get Mac OS X Software... 


System Preferences 
Dock 
Location 


Recent Items 
Force Quit... 


Sleep 
Restart 
Shut Down 


Log Out... 


Klik op [ Netwerk ] (Network). 


" @ SystemPrefs Pane Edit Window Help 


600 System Preferences 


e @ à @ @ 


Show All ` ` Displays Sound Network Startup Disk 


Drag your favorite preferences to the toolbar above. 


Q E g 


Classic Colorsync Date & Time Energy Saver 


International Internet Keyboard ji Network 


©) ¢ a 


Screen Saver Sharing Software Update Speech Startup Disk 
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Neem de instellingen over zoals deze hieronder staan ingevuld. 
Klik op [ Toepassen ] (Apply now). 


e A e 
Show AN ` Displays Sound Network Startup Disk 

Location: Í Automatisch KA 
Show: { Built-in Ethernet E] 


Configure: { Using DHCP ica 


Domain Name Servers (Optional) 


IP Address: 
(Provided by DHCP Server) 


Subnet Mask: 


Router: Search Domains (Optional) 
DHCP Client ID: 
(Optional) 


Exar ` apple.com, earthlink.net 
Ethernet Address: 00:03:93:8d:95:ce ave == 


Ka Click the lock to prevent further changes. 


De computer is nu correct ingesteld en klaar voor internet gebruik. 
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4.3 Mac OS 10.3 en hoger 


Onderstaande instellingen gaan uit van interne IP-adressen en DHCP (de standaardinstellingen van de Zakelijk 
ADSL/VDSL -router). DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een protocol waarmee een router automatisch 
IP-adressen uitdeelt aan de computers in uw netwerk. In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk 
stelt u in dat het netwerk gebruikmaakt van DHCP. 


Ga via het Apple-menu naar [ Systeemvoorkeuren ] (System Preferences). 


Over deze Mac 
Software-update... 
App Store... 


Systeemvoorkeuren... 
Dock 
Locatie 


Recente onderdelen 


Forceer stop van Finder 


Sluimer 
Herstart... 
Zet uit... 


Log 'DCC Helpdesk’ uit... 


Klik op [ Netwerk ] (Network). 


oo Systeemvoorkeuren 
Persoonlijk 
ag 5 
KE U A B e a 
Algemeen Bureaublad en Dock Mission Taal en Beveiliging Spotlight Universele 
schermbeveiliging Control tekst en privacy toegang 
Hardware 
han Ld EH EER 
m4 = W EF ká = Q 
Cd's en dvd's Beeld- Energiestand Toetsenbord Muis Trackpad Afdrukken en Geluid 
schermen scannen 


Internet en draadloos 


A @ 0 a 


— 
iCloud Mail, agenda's MobileMe Netwerk Bluetooth Delen 
en contacten 
Systeem 
IX ei 
a ë Q © é @ A 
Gebruikers Ouderlijk Datum en tijd Software- Spraak Time Machine Opstartschijf 
en groepen toezicht update 
Overige 
Flip4Mac Growl MacFUSE 
WMV 
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Selecteer bij ‘Configureer IPv4:' [ Via DHCP ]. 


Netwerk 


a r || Toon alles Q 


Locatie: | Automatisch H 


Ethernet 
Verbonden ¢ Status: Verbonden 


Ethernet is actief en heeft het IP-adres 


FireWire Ke | 192.168.1.64. 

Geen verbinding = | 

AER A | Confi IPv4: | Via DHCP r 

Uitgeschakeld = en, 7 [VaDHEP | 
ə VPN (PPTP) @ IP-adres: 192.168.1.64 

Geen verbinding 

Subnetmasker: 255.255.255.0 
VPN (L2TP) A 
Geen verbinding Router: 192.168.1.254 


e USB Ethernet (en2) E? DNS-server: 192.168.1.254 


Geen verbinding 
Zoekdomeinen: lan 


[ Geavanceerd. ) (2) 


DE 


af Klik op het hangslot om de instellingen te vergrendelen. | Assistentie... Herstel Pas toe 


Klik op [ Pas toe ] (Apply now) 


De computer is nu correct ingesteld en klaar voor internet gebruik. 
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5 Toegang tot de router 


Indien de router en computer correct zijn aangesloten en de computer een geldig IP-adres heeft verkregen kan de 
webinterface van de router benaderd worden door in de adresbalk van Internet Explorer (of een andere internet 
browser) een van de volgende adressen in te voeren: 


e ` http://mijnmodem.kpn 
e = http://192.168.1.254 


Wanneer er naar de webinterface van de modem wordt gesurft wordt de volgende pagina getoond. 


5.1 Login 


English 


TT, 


Login Screen 


Login ID: KPN 


Password: 


Please enter correct password for Administrator Access. Thank you. 


We suggest that you use Internet Explorer 5.5 or above at a minimum of 1024x768 resolution. 
Important: To secure the correct display in the Internet Explorer you must not disable “Active Scripting”. 
Copyright © 2010 Arcadyan Inc.. All rights reserved. 
02.00.122 


Figuur 1.1 


Op dit scherm moet het eigen wachtwoord worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de web interface. 
LET OP! Wanneer je voor het eerst inlogt, moet eerst zelf een wachtwoord gekozen worden. Vul dan geen 


wachtwoord in en klik op login. Hierna zal gevraagd worden een wachtwoord te kiezen zoals te zien is in 
figuur 1.2. 


e © O mijnmodem.kpn/index.stm ge Dr e bi A 


English 


NR 
Login Password Change 


Set a password to restrict management access to the router. (You must set password when you login in this device at the first time.) 


Current Username KPN 


arrie) cancel) DI 


Figuur 1.2 
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6 Start 


Wanneer er is ingelogd, zie je eerst de Status-pagina zoals in figuur 2.1. De webinterface is als volgt opgebouwd: 
- Een horizontale menubalk, deze geven de hoofdmenu’s weer. 
- Een verticale menubalk, deze geven de submenu's weer. Deze worden zichtbaar wanneer er op een 
hoofdmenu is geklikt. 
- Een hoofdvenster, hierin staat het menu dat is geselecteerd. 


: he” 7 E È =e 
mg, Bed 
Go ` http://192168.1.254/ind: O ~ BE X || > 1921681254 x _ ay n RT 
== = = 
File Edit View Favorites Tools Help 
Enalish 
voice DATA (OTS  ficcour || 
al 
STATUS oe 
WAN You can use the Status screen to see the connection status for the routers WAN/LAN interfaces, firmware and hardware version I 
LAN numbers, any illegal attempts to access your network, as well as information on all DHCP client PCs currently connected to your J 
network. z 
him EI? d 
ECO Current Time: 01.03.2012 (Thr) - 10:28:33 | 
INTERNET GATEWAY INFORMATION d 
ADSL: CONNECTED IP Address: 192.168.1.254 Numbers of DHCP Clients: 3 
Mode: G.992.3 (ADSL2) Subnet Mask: 255.255.255.0 Runtime Code Version: 03.00.107 (10.01.2012- d 
Download: 6003 Kbps. DHCP Server: Enabled 16:59:34) | 
Upload: 753 Kbps. Firewall: Enabled Boot Code Version: v3.00.06 
WAN IP: 92.68.92.30 UPnP: Disabled ADSL Modem Code Version: 54.25.11 
Subnet Mask: 255.255.255.255 Wireless: Enabled LAN MAC Address: 74-31-70-65-24-2D 
Gateway: 62.12.4.62 Wireless MAC Address: 74-31-70-65-24-2D 
Primary DNS: 194.151.228.18 WAN MAC Address: 74-31-70-65-24-2C | 
Secondary DNS: 194.151.228.34 VolP MAC Address: 74-31-70-65-24-2C 
Hardware Version: 01 
> Disconnect. Serial Num: J142037343 
ATM PVC 
Arcadyan VGV7519 
Firmware Version:03.00.107 vet VC2 
R10% ~ 
Figuur 2.1 


De Status-pagina laat onder het kopje INTERNET zien of er verbinding is met het internet, en wat alle IP-instellingen 
zijn. GATEWAY laat zien welk IP-instellingen de VGV7519 gebruikt. Ook laat dit zien wat de status is van de meest 
globale instellingen. INFORMATION laat zien op welke hardware en software versie de box werkt. Ook is hier het 
MAC-adres en serienummer af te lezen. 


In het DHCP Client Log staat welke netwerk-apparaten er momenteel geassocieerd zijn met de VGV7519. Verder is 
er, wanneer er iets naar beneden word gescrold, nog een security log te vinden op de Status-pagina, zoals te zien is 
in figuur 2.2. 


Security Log 
View any attempts that have been made to gain access to your network. 


10/11/2011 11:20:57 192.168.2.100 login success 
10/11/2011 11:20:38 User from 192.168.2.100 timed out 
10/11/2011 11:15:35 192.168.2.100 login success 
10/11/2011 11:15:35 User from 192.168.2.100 timed out 


m» 


10/11/2011 10:39:45 192.168.2.100 login success 

10/11/2011 10:36:45 TR069:Session end. 

10/11/2011 10:36:45 TRO69:Sending SetParameterValuesResponse 
10/11/2011 10:36:45 TR069:Received SetParameterValues 


10/11/2011 10:36:41 TR069:Sending SetParameterValuesResponse € 
al m ] gl A 
(2 Save | |>Clear | |> Refresh | 
Arcadyan VGV7519 
Firmware Verein AA 444 
mijnmodem.kpn/index?.stm 
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6.1 Status: xDSL Status 


De xDSL Status-pagina is te vinden onder Start -> STATUS -> xDSL Status. Op deze pagina zijn een aantal DSL 
waarden af te lezen, waaronder de Noise Margin (signaal boven ruis), de Attenuation (demping), verschillende 
soorten fouten die kunnen voorkomen op de lijn en de snelheid waarop de lijn is ingetrained. Zie figuur 2.3. 


© mijnmodem.kpn/indexstm x 


€ C O mijnmodemkpn/indexstm zs Dep A 
English 
nn EE ERE nn, LOGOUT | 
STATUS ADSL Status Information: KI 
> xDSL Status Status: 
» Voice Configured Current 
WAN Line Status — SHOWTIME 
LAN Link Type — Fast Path 
WLAN Trained Mode Auto G.992 5 (ADSL2+) 
ECO 
Data Rate: 
Upstream Downstream 
Actual Data Rate 1007 (Kbps) 13687 (Kbps) 
Attainable Rate 1007 (Kbps.) 24046 (Kbps) 
Operation Data / Defect Indication: 
Operation Data Upstream Downstream 
Noise Margin 11.0 dB 11.0 dB 
Attenuation: 0.0 dB 5.0 dB 
Indicator Name Upstream Downstream 
FEC Error 0 0 
CRC Error 0 0 
HEC Error 0 0 
Statistics: 
Transmitted Cells Received Cells 
Cell Counter 25282 46136 


> Refresh 


VGV7519 
Firmware Marcin 03 AA 444 E 
mijnmodem.kpn/index2.stm 


6.2 Status: Voice (alleen voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen ) 


Het Voice status menu (zie figuur 2.4), te vinden onder START -> STATUS -> Voice, laat zien welke 
telefoonnummers er in de RG staan en wat de status van deze telefoonnummers is. Ook is er een Call Log 
beschikbaar, deze laat zien wanneer er telefoongesprekken zijn gevoerd, tussen welke telefoonnummers dit gesprek 
is gevoerd, en hoe lang het gesprek heeft geduurd. Met de knop Clear kun je het Call Log wissen 


e C O mijnmodem.kpn/index.stm zs Dr ema 


English 


"EE A 


STATUS Voice Status EI 
» xDSL Status Call Number Status - 
» Voice 
WAN Call Number Status 
LAN 0170632267 Success (VC2, 11.10.2011-11:38:05) 
WLAN 0170632268 Success (VC2. 11.10.2011-11:38:22) 
Eco 0170632269 Success (VC2, 11.10.2011-11:38:37) 
0170632270 Fail (Rsp code:404) 
Call Status 
Call Logs: 
11.10.2011/11:53:21 from 0170632267(*101) to 1888. Duration:00:00:09 
> Clear 
Arcadyan VGV7519 
Firmware Version:02.00.111 


Figuur 2.4 
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7 WAN 


Op de WAN-pagina, via START -> WAN, is te vinden met welke VC’s / VLAN’s de VGV7519 verbinding heeft. Zie 
figuur 2.5. 


SMSe minodem konindessim 


ATM PVC 


STATUS 
WAN ADSL router uses ATM as its layer 2 protocol. ATM PVC is a virtual connection which acts as a WAN interface. The Gateway supports up to 1 ATM PVCs. 
DN Description vervel Encapsulation Protocol 
Sey ver 8/48 VC MUX PPPoA 
ECO 

PPPoE passthrough 

W] Enable PPPoE passthrough function ) 

(2 apply _] @ 
Arcadyan VGV7519 

Firmware Version:02.00.111 


Figuur 2.5 
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8 LAN 


Op deze pagina kan de adrespool voor de DHCP server worden ingesteld. Vul een begin en een eind IP-adres in 
waar de DHCP-server adressen uit kan geven. Het mogelijk om de lease time aan te passen. Dit is de tijd dat de 
server een adres vast houdt voor een apparaat. Het is ook mogelijk om statische IP-adressen toe te wijzen via de 
DHCP server. Vul het IP-adres in dat je wilt gebruiken in combinatie met het MAC-adres van het netwerkapparaat. 


EREECHEN 
STATUS LAN Settings 
WAN You can enable DHCP to dynamically allocate IP addresses to your client PCs, or configure filtering func 
certain clients. The DSL-Experia must have an IP address for the local network. 
LAN 
VLAN Binding is to define the port-based VLAN belonging of the physical ports. Each physical port can t 
WLAN 
ECO LAN IP 
IP Address 192 .168 .1 « 254 
IP Subnet Mask 255.255.255. 0 
DHCP Server Bim) 


DHCP Pool Precedence 


Pool Selection @Private Public (Pv 


Figuur 2.6 


De primaire DHCP pool is de private pool, range: 192.168.1.64 tm 192.168.1.252. 

Het is tevens mogelijk om de public pool als primaire pool in te stellen. De DHCP server deelt zal nu RIPE adressen 
uit delen. (zie hfdst 12.1.1 voor meer info) 

LET OP! : Het instellen van de public pool als primaire pool op een Ondernemerspakket Internet A IP-bellen 


aansluiting wordt afgeraden, er bestaat dan een mogelijkheid dat uw IP telefoon een publiek IP adres krijgt waardoor 
hij niet meer werkt. 


DHCP Server Parameters 
Address Pool Start IP 


Address Pool End IP 192. 168 1 252 


Lease Time Half Day el ialf Da 


Domain Name 


Als de IP adressen uit de pool uitgegeven zijn zal de dhcp server geen IP-adressen meer uitdelen, er is geen 


overloop van public naar local of vice versa, APAPI zal er in dit geval voor zorgen dat de computer een IP-adres 
krijgt: 169.254.x.x. 


9 WLAN 


In dit menu (zie figuur 2.7) kunt ude SSID (netwerknaam) en Network Security (wachtwoord) instellen. Voor Network 
Security kun je kiezen tussen Passphrase (een normaal wachtwoord, minimaal 8 tekens) of Hex (0 tm 9, Atm F, 
totaal 64 tekens). Om de WLAN uit te zetten moet de WLAN-function op Off worden gezet. 


E kpn sluit je aan 29 


© mijnmodem.kpn/indexstm = | 


Ei © © mijnmodemkpn/index.stm zs Dr e bi A 
English 
el start [VOICE | DATA EXTRAS LOGOUT || 
STATUS WLAN 
CS The DSL Router supports WLAN Standards with transmission rates up to 300 Mbit/s (802.11b/g/n). Devices can connect to the DSL Router wirelessly - without the need for cables. 
Ed WLAN Function: @on OOF io) 
WLAN S 
SERE WLAN button on the device activated 
» security 
EE SSID DCC-FIBER-8-6 (vGv7519439755) 
» WDS 
Eco WPANNPA? PSK 
Network Security © Passphrase (min 8 characters) © Hex (64 digits) 


(apply) (2 Cancel | (2) 
Figuur 2.7 


9.1 WLAN: Settings & Security 


Hier wordt wat verder ingegaan op het instellen van de WLAN. Het is hier mogelijk om SSID broadcast aan of uit te 
zetten, wanneer deze aanstaat, zal het draadloze netwerk gevonden kunnen worden. LET OP! Wanneer deze dus 
uit staat is deze niet te vinden, ondanks dat kun je er dan nog steeds mee verbinden. Dit is dus niet hetzelfde als 
WLAN compleet uit zetten. Zie figuur 2.8. 


Het type draadloze verbinding kan worden ingesteld bij wireless mode. De VGV7519 biedt ondersteuning voor 
802.1 1b/g/n of combinaties hiervan. Wanneer het druk is in de omgeving, wat betreft draadloze netwerken, is het 
mogelijk om het kanaal (Channel) te veranderen. Hierdoor krijg je mogelijk een betere dekking. 


© mijnmodem.kpn/indexstm x mik 


€ C Omijnmodemkpn/indexstm OIE 
English 
EEN 


WLAN - Settings 
You can change the following parameters of the wireless network. 


STATUS 


WAN 
LAN SSID Broadcast ri ea] 
WLAN 
Wirel Mode Mixed 802.11n, 802.119 and 802.110 [w 
> E (Mixed 802 11n, 802 11g and 802 11b) 
» Security 
» Access Control Bandwidth [20mHz [=] conn) 
» WDS 
EX Channel Is ` le 
Extension Channel f a 
Protected Mode OFF [=] © 
802.11e/WMM QoS fon [=] © 


2 Apply | [> Cancel.) [2] 
Figuur 2.8 


Klik op het kopje Security. Hierdoor kom u op de volgende pagina terecht: 
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English 


ae WLAN - Security 
WAN The DSL Router can transmit your data securely over the wireless network. Matching security mechanisms must be setup on your router and wireless client devices. You can choose the allowed 
security mechanisms in this page and configure them in the sub-pages. 
LAN 
WLAN WPS Function 
> etos wesen 
» Security 
» Access Control = 
95447179 > Generate > Default 
TER WPS-PIN for External Registrar 


Allowed Client Type: © WPA/WPA2 © WPA2 Only © WPA Only © WEP wrawra2 


Authentication: © 8021X © PSK pon 


(2apply_) (Cancel | (7) 


Figuur 2.9 


Op deze pagina kunt u de WPS-PIN instellen. Ook kunt u hier kiezen voor de verschillende manieren van draadloze 
verificatie waarbij WPA/WPA2 de meest veilige optie is en WEP de minst veilige. Er dient dan ook alleen voor WEP 
gekozen te worden wanneer u apparatuur heeft die WPA/WPA2 niet ondersteund. Het is, wanneer u hebt gekozen 
voor WEP, belangrijk om het wachtwoord vaak te veranderen. Kwaadwillende omzeilen deze vorm van beveiliging 
met gemak. 
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9.2 WLAN: Access Control 


In figuur 2.9 is het menu Access Control te zien. Hiermee kun je apparaten, door hun MAC-adres in de tabel in te 
vullen, toe staan of juist niet toe staan op het draadloze netwerk. Je wisselt tussen deze 2 modussen door Allow 
(white list) of Deny (black list) te kiezen. Wanneer je de instellingen wilt activeren selecteer je Enable MAC Filtering. 


© mijnmodem.kpn DE 


e CŒ © mijnmodem.kpn/ TOR (8 P A 
English 
STATUS Wireless Access Control A 
WAN For a more secure Wireless network you can specify that only certain Wireless PCs can connect to the Access Point. Up to 32 MAC addresses can be added to the MAC Filtering Table. When 
enabled, all registered MAC addresses are controlled by the Access Rule. 
LAN 
E Enable MAC Filtering : 
WLAN 
» Settings Access Rule for registered MAC address: © Allow © Deny aiio = 
» Security 
ER Canini MAC Filtering Table (up to 32 stations): 
wos 
D MAC Address 
ECO 
gd 00 > 00 : 00 : 00 ` 00 ` 00 
2 00 = 00 > 00 : 00 : 00 = 00 j 
E] 00 = 00 = 00 ` 00 ` 00 : 00 
4 00 > 00 * 00 : 00 : 00 : 00 
5 00 > 00 = 00 : 00 : 00 ` 00 


Het is mogelijk om de VGV7519 te koppelen aan een tijdschema voor energiebesparing. Vul eerst het schema in en 
druk vervolgens op de ECO-knop of kies ECO Function On, zoals te zien is in figuur 2.11. 


Om een tijdschema te maken kiest je eerst de dagen waarvoor je regels wilt vast leggen. Kies de begintijd en eindtijd 
van de energie zuinige modus. Klik vervolgens op het icoontje in de kolom Configure om deze regel op te slaan. 


© mijnmodem.kpn x 
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English 

STATUS ECO - Timer 
WAN The DSL Router ECO function can be activated by timer. 
HK ECO Function: Oon em om 
WLAN 
ECO Senice Current State 

WLAN On 

USB On 

Weekday Start Time End Time Configure 

TJ EveryDay [Mon [Tue Wed [Tr Cp [Sat sun 3 S D) 


2 apply | (>Cancel | (2) 
Figuur 2.12 
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11 IPv6 (alleen voor Ondernemerspakket Internet & IP-bellen ) 


KPN zal in 2013 haar netwerk geschikt maken voor IPv6 dit wordt geboden als een dual stack oplossing. U kunt met 
dual stack gebruik maken van IPv4 en IPv6. 


De Arcadyan VGV7519 ondersteund IPv6 deze optie is als het netwerk nog niet geschikt is disabled. 


STATUS Status 


You can use the Status screen to see the connection status for the routers WAN/LAN interfaces, firmware and hardwar 


WAN 

LAN Current Time: 29.11.2012 (Thr) - 14:22:47 

EE INTERNET GATEWAY 

ECO ADSL [> Save | IP Address: 192.168.1.254 

= Subnet Mask; 255 255.255.0 

ADSL: CONNECTED IPv6: Disabled 
Mode: G.992.3 (ADSL2) DHCP Server: Enabled 
Download: 6003 Kbps. Firewall: Enabled 
Upload: 753 Kbps. UPnP: Disabled 
WAN IP: 92.68.92.6 Wireless: Enabled 


Subnet Mask: 255.255.255.248 
Gateway: 6212462 

Primary DNS: 194 151.228 18 
Secondary DNS: 194 151 228 34 


Als het KPN netwerk waarop u aangesloten bent IPv6 ondersteund wordt IPv6 door KPN op uw router enabled en 
kunt u gebruik maken van IPv6. 
De optie IPv6 is zichtbaar in het Start menu als uw aansluiting hiervoor geschikt is. 


STATUS Status 


You can use the Status screen to see the connection status for the routers WAN/LAN interfaces, firmware and hardware 


WAN 
LAN Current Time: 29.11.2012 (Thr) - 14:29:02 
ES INTERNET GATEWAY 
ECO ADSL [J Save IP Address: 192.168.1.254 
bnet Mask, 255.255.255.0 
ADSL: CONNECTED Dë Enabled 
Mode: G.992.3 (ADSL2) DHCP Serer: Enabled 
Download: 6003 Kbps. Firewall: Enabled 
Upload: 753 Kbps. UPnP: Disabled 
WAN IP: 92.68.92.22 Wireless: Enabled 


Subnet Mask: 255.255.255.248 
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Het is mogelijk om het gebruik van IPv6 uit te zetten door het vinkje weg te halen bij “Enable”. U kunt dit in een later 
stadium weer aanzetten. |Start 


STATUS IPv6 Status 

WAN You can enable this router's IPv6 functionality on both WAN and LAN. 

Sa Enable 

WLAN 

ECO INTERNET IPv6 

IPv6 WAN Connection Type PPPOE 
Status CONNECTED 
IPv6 Address 2a02:a43f.8012:0000:7631:70fffe43:9302 
Prefix 2a02:a43f:8012:0000::/64 
WAN LLA fe80:0000:0000:0000:7631:70ff:fe43:9802 
Primary DNSv6 2620:0000:0CCC:0000:0000:0000:0000:0002 
Secondary DNSv6 2620:0000:0CCD:0000:0000:0000:0000:0002 


De IPv6 Status pagina geeft de volgende IPv6 informatie: 


- WAN Connection Type : Netwerk Protocol 


- Status : wel of niet verbonden met het internet 
-  IPv6 Address : WAN IP adres van de Router (PPP) 
- Prefix : Subnet masker 
- WAN LLA : Local Link adres router 
- Primary DNS : DNS server primair 
- Secondary DNS : DNS server secundair 
VOICE DATA EXTRAS 
STATUS IPv6 Status = 
WAN You can enable this router's IPv6 functionality on both WAN and LAN. 
= Enable SIACH 
WLAN 
Ed INTERNET IPv6 GATEWAY IPv6 INFORMATION 
IPv6 WAN Connection Type PPPOE LAN IPv6 Address 2a02:443f8012:0001:7631:7 0fffe43:9803 Numbers of DHCPv6 Clients: 1 
Status CONNECTED LAN LLA f280:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LAN MAC Address 74-31-70-43-98-03 
IPv6 Address 2a02:243f.8012:0000:7631:70ff-fe43:9802 WLAN LLA fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 WLAN MAC Address 74-31-70-43-98-03 
Prefix 2a02:a43f8012:0000:/64 WAN MAC Address 74-31-70-43-98-02 
WAN LLA f80:0000:0000:0000:7631:70ff-fe43:9802 
Primary DNSvö 2620:0000:0CCC:0000:0000:0000:0000:0002 
Secondary DNSv6 2620:0000:0CCD:0000:0000:0000:0000:0002 


DHCPv6 Client Log 
View information on LAN DHCP clients recorded on the router. 


|apve=teeo z00:00:00:b5df:685:3668:e3ab mac=A0-88-B4-6E-2F-94 name=WLSC| 
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12 Wijzigen intern IP-adres router 


De router deelt standaard IP-adressen uit de LAN private pool 192.168.1.[64-253] uit aan gekoppelde clients. 


De IP-adressen uit de publieke IP-reeks,( IPCP_pool) die voor Zakelijk ADSL/VDSL zijn toegekend aan uw 
aansluiting kunnen op het LAN worden gebruikt door deze adressen statisch toe te kennen aan computers. 


Wilt u de router integreren op een bestaand netwerk dan kunt u het IP-adres en eventueel de DHCP pool 
aanpassen. Afhankelijk van wat u al gebruikt op uw netwerk of wilt gebruiken, kan er een keuze gemaakt worden uit 
de volgende reeks interne IP-adressen: 


e 10.0.0.0 S 10.255.255.255 
e 172.16.0.0 - 172.31.255.255 
e 192.168.0.0 - 192.168.255.255 


Om het interne IP-adres van de router of de DHCP instellingen te wijzigen dient u in te loggen op de router en deze 
te veranderen in de pagina [START] ga daarna naar [LAN] hier kunnen de instellingen voor uw netwerk gewijzigd 
worden. 


ADSL/VDSL/Fiber wordt automatisch gedetecteerd ! 
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12.1 Controleren publieke IP-adres(sen) 


Het publieke IP-adres van uw router kunt u vinden op de startpagina (192.168.1.254) van uw router: 


Za - EN EN 
GO http://1921681254/ind © ~ BC IE 1921681254 x| — - ih ve Ee 


File Edit View Favorites Tools Help 
English 
EREECHEN 
Status = 


You can use the Status screen to see the connection status for the router's WAN/LAN interfaces, firmware and hardware version 
numbers, any illegal attempts to access your network, as well as information on all DHCP client PCs currently connected to your 
network. k 


Current Time: 01.03.2012 (Thr) - 10:28:33 


INTERNET GATEWAY INFORMATION 
ADSL: CONNECTED IP Address: 192.168.1.254 Numbers of DHCP Clients: 3 
Mode: G.992.3 (ADSL2) Subnet Mask: 255.255.255.0 Runtime Code Version: 03.00.107 (10.01.2012- 
Download: 6003 Kbps. DHCP Server: Enabled 16:59:34) 
Upload: 753 Kbps. Firewall: Enabled Boot Code Version: v3.00.06 
WAN IP: 92.68.92.30 UPnP: Disabled ADSL Modem Code Version: 5.4.2.5.1.1 
Subnet Mask: 255.255.255.255 Wireless: Enabled LAN MAC Address: 74-31-70-65-24-2D 
Gateway: 62.12.4.62 Wireless MAC Address: 74-31-70-65-24-2D 
Primary DNS: 194.151.228.18 WAN MAC Address: 74-31-70-65-24-2C 
Secondary DNS: 194.151.228.34 VolP MAC Address: 74-31-70-65-24-2C 
Hardware Version: 01 
|> Disconnect | Serial Num: J142037343 
ATM PVC 
vev7519 
Firmware Version:03,00.107 Val VC2 
100% + 
. . 
12.1.1 Gebruik van publieke IP-adressen 


Om op Zakelijk ADSL/VDSL gebruik te kunnen maken van meerdere servers, routers, ethernet camera’s of andere 
netwerk apparatuur is een publieke IP-reeks beschikbaar. 


Uit de publieke IP-reeks die door KPN beschikbaar wordt gesteld, zijn drie IP- adressen in gebruik, een voor de 
router en twee voor routering van de gehele reeks. 


De publieke IP-adressen kunnen statisch geconfigureerd worden op de ethernet apparaten. U kiest simpelweg een 
van de beschikbare adressen. In hfdst 13 staat beschreven welke instellingen u hiervoor moet gebruiken. 


Voorbeeld: 
ZADSL met 8 IP- ZADSL met 4 IP- 
adressen adressen 
Netwerkadres 92.68.92.0/29 Netwerkadres 92.68.92.0/30 
Subnetmasker 255.255.255.248 Subnetmasker 255.255.255.252 
Netwerk adres 92.68.92.0 Netwerk adres 
( vrij te gebruiken ) 92.68.921 ( vrij te gebruiken ) 
( vrij te gebruiken) 92.68.92.2 WAN/LAN IP-adre 
( vrij te gebruiken ) 92.68.92.3 Broadcast adres 
(vrij te gebruiken ) 92.68.92.4 


( vrij te gebruiken ) 92.68.92.5 
WAN/LAN IP-adres 92.68.92.6 
Broadcast adres 92.68.92.7 
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13 Instellen van het publieke IP-adres op een netwerk adapter 


[Eigenschappen] selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) klik daarna [Eigenschappen] 


Status van LAN-verbinding [s2] | e Eigenschappen van LAN-verbinding TS 
Algemeen Netwerken | Delen 
Verbinding Verbinding maken via: 

IPv4-verbindingsmogelijkheden: Internet Ke Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection 
IPv6-verbindingsmogelijkheden: Beperkt 
Status van media: Ingeschakeld [ Configureren.. | 
Tijdsduur: 23:26:48 Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig: 
Snelheid: 100,0 Mbps ~4 AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.3.0 a 


-i Reliable Multicast-protocol 
~À Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) a 
vi -4. Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) J 


~à |/O-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery Mz F 


Activiteit: -4 Link-Layer Topology Discovery Responder EE 
Verzonden — = Ontvangen OI (eme ` 
EZ Installeren... | Verwijderen | | Eigenschappen 
Bytes: 12.292.754.649 | 150.796.678 = 
Beschrijving 


Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Het 
standaardprotocol voor WAN-netwerken dat communicatie 
mogelijk maakt met andersoortige. onderling met elkaar 
verbonden netwerken. 


[1È Eigenschappen | [È uitschakelen, | Probleem vaststellen | 
Sluiten 


OK Annuleren 
IP-adres = een publiek IP-adres uit uw IPCPpool 
Subnetmasker = 255.255.255.248 in het geval van 8 IP-adressen 
255.255.255.252 in het geval van 4 IP-adressen 
Standaardgateway = LAN IP-adres 
DNS-server = 213.75.63.36 en 213.75.63.70 
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Status van LAN-verbinding [$2] | Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) "8 IS 


Algemeen Algemeen 
Verbinding IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het E 
netwerk deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient 
IPv4-verbindingsmogelijkheden: Internet u de netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen. 
IPv6-verbindingsmogelijkheden: Beperkt 
Status van media: Ingeschakeld (© Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
Tijdsduur: 23:29:41 (@ Het volgende IP-adres gebruiken: 
Snelheid: 100,0 Mbps IP-adres: 92 . 68 . 92 . 26 
Subnetmasker: 255 . 255 . 255 . 248 
Standaardgateway: 92 . 68 . 92 .30 
conse 5 Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen 
VERE — x. — Ontvangen @ De volgende nge EE 
ET Voorkeurs-DNS-server: 213.75 . 63 . 36 
Byles: 12292766229 | TE Alternatieve DNS-server: 213.75 . 63 . 70 
[ WM Eigenschappen | WÉI uitschakelen) | Probleem vaststellen | a 
luten ox) Annuleren} 


14 NAT 


NAT (Network Address Translation) staat toe om één publiek IP-adres te gebruiken voor meerdere computers. De 
VGV7519 vertaalt het publieke IP-adres naar het IP-adres dat een apparaat op een lokaal netwerk gebruikt. Deze 
optie staat standaard aan. Om deze uit te zetten haalt u het vinkje weg voor Enable NAT Function. Zie figuur 4.1. 
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English 


NAT Settings 
Network Address Translation (NAT) allows multiple users at your local site to access the Internet through a single public IP address or multiple public IP addresses. NAT can also prevent hacker 
attacks by mapping local addresses to public addresses for key services such as the Web or FTP. 


» Special Application “| Enable NAT function . 


(Sapp) (2) 
Figuur 4.1 


14.1 NAT: Port Mapping 


Port mapping is mogelijk op de VGV7519 hiermee is het mogelijk internet verkeer, dat 
VGV7519 binnenkomt door te sturen naar een bepaald IP-adres. Port mapping 
forwarding, de pagina hiervoor is de zien in figuur 4.2. Wanneer u op het icoontje in d 
een port mapping aanmaken. 
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English 


NAT Port Mapping 
» Address Mapping You can configure the router as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via public IP addresses can be automatically redirected to local 
» Port Mi servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the requested service (TCP/UDP port number), the router redirects the external service request to the appropriate server 

(located at another internal IP address). This tool can support both port ranges, multiple ports, and combinations of the two. 
» Special Application 
» NAT Mapping Table For example: 
FIREWALL Port Ranges: ex. 100-150 
Routing Multiple Ports: ex. 25,110.80 

Combination: ex. 25-100,80 
DNS & DDNS 

No. LANIP Protocol Type LAN Port Public Port Enable Configure 

>Cancel | |?) 
Figuur 4.2 


De firewall van de router is op het standaard beveiligingsniveau ingesteld. Voor bepaalde toepassingen is het nodig 
om deze standaard firewall instelling te wijzigen. Indien een toepassing op een lokaal netwerkapparaat toegang 
vanaf het internet vereist is het waarschijnlijk nodig om de gebruikte TCP/UDP poorten te openen voor verkeer vanaf 
het internet. 


START VOICE EXTRAS LOGOUT | 


NAT Port Mapping 

» Port Mapping You can configure the router as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via 

VR AS dei public IP addresses can be automatically redirected to local servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the 
requested service (TCP/UDP port number), the router redirects the external service request to the appropriate server (located at another 

» NAT Mapping Table internal IP address). This tool can support both port ranges, multiple ports, and combinations of the two. 

FIREWALL 
For example: 


Port Ranges: ex. 100-150 
Multiple Ports: ex. 25,110,80 
Combination: ex. 25-100,80 


Applications: ©)Games(VPNC Audio/Video Apps O Servers 


No. LAN IP Protocol Type LAN Port Public Port Enable Configure 

1 192.168.1.70 TCP&UDP 28960 28960 v (x) 
TCP f 

2  192.168.1.70 (vor | 3074 3074 Lie 
TCP&UDP 
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Of maak een keuze uit de voor ingestelde services/poorten 


START VOICE | DATA EXTRAS LOGOUT i 


Port Mapping 


» Port Mapping You can configure the router as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via 

: public IP addresses can be automatically redirected to local servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the 
ER MEES reguested service (TCP/UDP port number), the router redirects the external service reguest to the appropriate server (located at another 

» NAT Mapping Table internal IP address). This tool can support both port ranges, multiple ports, and combinations of the two. 


For example: 


Port Ranges: ex. 100-150 
Multiple Ports: ex. 25,110,80 
Combination: ex. 25-100,80 


Applications:(*)Games(_) VPN(_)Audio/Video_)Apps me y — select one — 
` Age of Empires(TCP&UDP) 
No. LAN IP. Protocol Type LAN Port Age of Mythology 
Alien vs Predator 
1  192.168.1.70 TCP&UDP 28960 America s Army 


Asheron's Call 
2 192.168.1.70 3074 | Black and White{TCP&UDP) 
Call of Duty(TCP&UDP) 
Call of Duty ~ United Offensive(TCP&UDP) 
Castle Wolfenstein(TCP&UDP) 
_ Championship Manager 03-04(TCP) | 
Command and Conquer Generals(TCP&UDP) | 
Command and Conquer Zero Hour(TCP&UDP) 
Counter Strike(UDP) 
Counter Strike(TCP) 
Dark Rein 2 
Delta Force(TCP&UDP) 
Destroyer Command(TCP&UDP) 
Diablo I(TCP) 
DirectX (7,8,9) Games(UDP) 
Direct Connect(TCP&UDP) 
Doom3(TCP&UDP) 
Dune 2000(TCP&UDP) 
Dungeon Siege(UDP) 
EliteForce(TCP&UDP) 
Enemy Territory(TCP&UDP) 
EverQuest(TCP&UDP) 
Evil Islands(TCP&UDP) 
F-22 Lightning 3(TCP&UDP) 
Falcon 4(TCP&UDP) 
Far Cry(TCP&UDP) 
FastTrack(TCP&UDP) 


Arcadyan VGV7519KW Fighter Ace Il 
Firmware Version:03.00.112 v 
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De default server instellingen zijn aanwezig, u kunt deze ook aanpassen. 


START | VOICE EXTRAS LOGOUT | 


NAT Port Mapping 

» Port Mapping You can configure the router as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via 

S Special Applicati public IP addresses can be automatically redirected to local servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the 
requested service (TCP/UDP port number), the router redirects the external service request to the appropriate server (located at another 

» NAT Mapping Table internal IP address). This tool can support both port ranges, multiple ports, and combinations of the two. 

FIREWALL 
For example: 


Port Ranges: ex. 100-150 
Multiple Ports: ex. 25,110,80 
Combination: ex. 25-100,80 


Applications: O Games VPN Audio/Video Apps Senn COPY | 


Web Server 
No. LAN IP Protocol Type LAN Port | FTP Server Configure 
TELNET Se 
1 192.168.1.70 TCP&UDP 28960 | eed A x! 
= LDAP Server le) 
2 192.168.1.70 UDP = 3074 Microsoft Terminal Server } 


NNTP Server 

NTP Server 

POP3 Server 

RealAudio Server 

RTSP Server Cancel | (2 
SMTP Server Sec) w 
SSH Server - Secure Shell 

POP 2 Server 

SPOP 3 Server 

ILS Server 

IMAP Server 

IRC Server 

Lotus Server 

Remotely Possible Server 


U kunt de firewall niet uitschakelen. Zie 12.6 hoofdstuk FIREWALL: DMZ voor meer opties. 


14.2 NAT: Special Applications 


Sommige applicaties werken niet wanneer NAT is ingeschakeld. Vul bij de Trigger poort de poort in die normaal 
gesproken gebruikt word door de applicatie, en vul bij de Public Port in waar het verkeer door heen moet gaan voor 
de applicatie. Deze zal dan worden geopend zodra de Triggerpoort gebruikt word. Het is ook mogelijk om een aantal 
bekende applicaties toe te wijzen, deze staan al in de VGV7519 opgeslagen. Selecteer hiervoor de applicatie bij 
Populair Applications, selecteer de rij waar deze moet worden ingevuld (1 tm 10) en klik vervolgens op Copy. 
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e C © mijnmodem.kpn/index1.stm Cai e EDER S 
English 
NAT Special Applications CH 
» Address Mapping Some applications require multiple connections, such as Internet gaming, video conferencing, Internet telephony and others. These applications cannot work when Network Address Translation 
2 A (NAT) is enabled. If you need to run applications that require multiple connections, specify the port normally associated with an application in the "Trigger Port” field, select the protocol type as TCP 
e Mapping, or UDP, then enter the public ports associated with the trigger port to open them for inbound traffic. 
» Special Application Note: The range of the Trigger Ports is from 1 to 65535. 
» NAT Mapping Table 
Ai Popular applications CG 
Routing 
DNS & DDNS 
Trigger Port Trigger Type Public Port Public Type Enabled 
"E @ TCP © UDP @ TCP © UDP a 
2 @TCP © UDP @TCP © UDP a 5 
3: @ TCP © UDP @TCP © UDP m 
4 @ TCP © UDP @ TCP © UDP E 
5. @ TCP O UDP @ TCP > UDP Er 
6. @ TCP © UDP @ TCP © UDP m 
ie @ TCP © UDP @ TCP © UDP a 
8. @ TCP O UDP @ TCP © UDP i 
9. @ TCP © UDP © TCP © UDP [ LY 
10. @ TCP © UDP © TCP © UDP ial 
Figuur 4.3 


15 Firewall 


****In de VGV7519 zit een firewall ingebouwd, zie figuur 4.4. De firewall is standaard ingeschakeld 


START VOICE EXTRAS LOGOUT 


NAT Security Settings (Firewall) 


The Device provides extensive firewall protection by restricting connection parameters to limit the risk of hacker attack, and defending 


FIREWALL against a wide array of common attacks. 


» Access Control 
» MAC Filter 

» URL Blocking 

» Schedule Rule 
» DMZ 


EI 
Figuur 4.4 


15.1 Firewall: Access Control 


De VGV7519 staat het toe om per IP-adres in te stellen wat voor type verkeer er mogelijk is. Standaard is hiervoor 
nog niets ingevuld. Wanneer u een regel wilt toe voegen klikt u op het icoontje onder de kolom configure. Zie 4.5.1 
voor informatie hierover. 
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English 
WETE IE WE or 
NAT Access Control 


Access Control allows users to define the traffic type permitted or not-permitted to WAN port service. This page includes IP address filtering and MAC address filtering. 


FIREWALL 
2 Access Control 7] Enable Filtering Function « Z 
> MAC Filter 
>» URL Blocking Normal Filtering Table (up to 10 computers): 
» Schedule Rule 
SECH eps Rule Description Client PC IP Address Client Senice Schedule Rule Configure 
ing 
No Valid Filtering Rule !!! 
DNS & DDNS 
DI 


2 Apply ‚Cancel | |?) 
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Figuur 4.5 


15.2 Firewall: Access Control Add PC 


Om Access Control in te stellen voor een PC is er gekozen voor het icoontje onder “configure” op de pagina Firewall: 
Access Control. Zie figuur 4.5.1 voor een overzicht van deze pagina. Bij Client PC Description vult u een 
omschrijving in. Bij Client PC IP Adres kunt u een adressengroep invullen, een groep kan ook uit 1 adres bestaan. 
Schedule rule staat standaard op Always Blocking. In de tabel Client PC Service kunt u types verkeer blokkeren voor 
de groep IP-adressen die u zojuist heeft opgegeven. Ook is het mogelijk om zelf te kiezen welke poorten er worden 
dichtgezet voor die groep adressen, kies hierbij het protocol (TCP of UDP) en de poort range die u wilt blokkeren 
voor de groep adressen. 
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English 
REENEN) 
NAT Access Control Add PC 
FIREWALL This page allows users to define senice limitations of client PCs, including IP address, service type and scheduling rule criteria. For the URL blocking function, you need to configure the URL 
address first on the "URL Blocking Site" page. For the scheduling function, you also need to configure the schedule rule first on the "Schedule Rule” page. 
» Access Control 
2 Cien Porton 
» Schedule Rule Client PC IP Address 192.168.2. = 
» Intrusion Detection 
Routing Scheduling Rule (Ref. Schedule Rule Page) | Aways Blocking [+] 
DNS & DONS’ Client PC Service: 
Senice Name Detailed description Blocking 
Www HTTP, TCP Port 80, 3128, 8000, 8001, 8080 E 
WWW with URL Blocking HTTP (Ref. URL Blocking Site Page) E 
Sending email SMTP, TCP Port 25 E 
News Forums NNTP, TCP Port 119 w 
Receiving email POP3, TCP Port 110 a 
Secure HTTP HTTPS, TCP Port 443 w 
File Transfer FTP, TCP Port 21 E 
Telnet Service TCP Port 23 E 
NetMeeting H.323, TCP Port 1720, 1503 E 
DNS UDP Port 53 E 
SNMP UDP Port 161, 162 
VPN-PPTP TCP Port 1723 E 
VPN-L2TP UDP Port 1701 E 
TCP All TCP ports 
UDP All UDP ports o 
User-defined services 
Protocol OTCP UDP 
ER / a i : 8 ef | (2 elear — 


2 Apply) [> Cancel) (2) 
Figuur 4.5.1 
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15.3 Firewall: MAC Filter 


Het is mogelijk een MAC-adres filter aan te brengen in de firewall. Wanneer deze optie is ingeschakeld (vinkje zetten 
bij MAC Address Control) worden alleen apparaten op uw netwerk toegelaten waarvan het MAC-adres overeen komt 
met die door u zijn opgegeven. Het is mogelijk om apparaten die momenteel gekoppeld zijn eenvoudig toe te 


voegen. Selecteer deze apparaten uit de DHCP Client List, kies een regel waar het adres in gekopieerd word en 
click op Copy. 
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English 
START VOICE EXTRAS | LOGOUT || 
NAT MAC Filtering Table o 
HORA This section helps provide MAC Filter configuration. When enabled, only MAC addresses configured will have access to your network. All other client devices will get denied access. This security 
E feature can support up to 32 devices and applies to clients. 
» Access Control 
EA er E MAC Address Control `` 
» URL Blocking 
» Schedule Rule MAC Filtering Table (up to 32 computers): = 
» Intrusion Detection 
Routing DHCP Client List: [ip=192.168.2.1 name=ACERS742G[~] |@Copy.to) [1 [>] 
DNS & DONS 
ID MAC Address 
R S 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Arcadyan VGV7519 
Firmware Version:02.00.110 


AW 


Figuur 4.6 


15.4 Firewall: URL Blocking 


De VGV7519 biedt de mogelijkheid om bepaalde URL’s (internetlinks) of sleutelwoorden te blokkeren of juist toe te 
staan. Kies in voor blocked of allowed. In Site 1 t/m 30 kunt u een website of een sleutelwoord invullen die 
automatisch geblokkeerd worden door de VGV7519. 
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e voice ms ooo 
NAT URL Blocking ra 
FIREWALL Disallowed Web Sites and Keywords 
» Access Control You can block access to certain Web sites from a particular PC by entering either a full URL address or just a keyword of the Web site. 
» MAC Filter ` i 
ee The following URLs and keywords are | blocked [+] 
» Schedule Rule E 
» Intrusion Detection Rule Number URL / Keyword E 
Routing Site 1 
DNS & DDNS 
Site 2 
Site 3 
Site 4 
Site 5 
Site 6 
Site 7 
Site 8 
Site 9 
Site 10 
Site 11 
Site 12 
Arcadyan VGV7519 
Firmware Version:02.00.110 Site 13 


Figuur 4.7 
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15.5 Firewall: Schedule Rule 


Wanneer u regels bij Access Control hebt ingesteld, kunt u deze hier aan een tijdschema koppelen. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om internetverkeer af te sluiten voor bepaalde IP-adressen gedurende een tijd die in te stellen 
is. Klik op het icoontje onder de kolom Configure om dit in te stellen. Zie figuur 4.8. 
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English 


Schedule Rule 
This page defines schedule rule names and activates the schedule for use in the "Access Control” page. 


NAT 


FIREWALL 
DH Schedule Rule Table (up to 10 rules): 
» MAC Filter 
» URL Blocking Rule Name Rule Comment Configure 
» Schedule Rule z 

m 
See No Valid Schedule Rule Il! 


D 


Routing 
DNS & DDNS 


(> Apply] [> Cancel.) (2) 
Figuur 4.8 


Kies een naam en evt een opmerking voor het schema, vul deze in en klik op Apply (figuur 4.9) . Wanneer je nu naar 
Access Control gaat (4.5 en 4.5.1), en je maakt een nieuwe regel aan is het mogelijk om te kiezen voor het 
tijdschema dat zojuist is aangemaakt. 
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NAT Edit Schedule Rule 


FIREWALL Rea! 
» Access Control 

» MAC Filter 

» URL Blocking 

» Schedule Rule 

» Intrusion Detection 
Routing 

DNS & DDNS 


Comment 

Activate Time Period: 
Week Day Start Time (hh:mm) End Time (hh:mm) 
Every Day 3 5 


(> apply] (sCancel | (2) 
Figuur 4.9 


15.6 Firewall: DMZ 


Hier kunt u de DMZ aanzetten en definiëren voor welk IP-adres dit moet gelden. 
Raadzaam is het om de client PC of device een vast IP-adres te geven. 

Als een lokale client een internet applicatie gebruikt achter een NAT- Firewall en de appli niet dan kan er 
gekozen worden voor een “unrestricted two way internet access” door een DMZ te defi | Vi DM 
host. LET OP: De firewall werkt niet voor deze client en de client dient zelf beveiliging 
bijvoorbeeld eigen firewall/soft of hardware op of voor de client device) 
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START VOICE DATA EXTRAS LOGOUT | | 


DMZ(Demilitarized Zone) 


NAT 

If you have a local client PC that cannot run an Internet application properly from behind the NAT firewall, then you can open the client up to 
FIREWALL unrestricted two-way Internet access by defining a Virtual DMZ Host. 
» Access Control 
» MAC Filter NW Enable DMZ Function ` 
» URL Blocking 
» Schedule Rule Multiple PCs can be exposed to the Internet for two-way communications e.g. Internet gaming, video conferencing, or VPN connections. To 
» DMZ use the DMZ, you must set a static IP address for that PC. 

92.68.92.30 192.168.1. 75 


Figuur 4.10 
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16 Extras 


Dit menu geeft de mogelijkheid om extra toepassingen in te stellen. Denk hierbij aan de verschillende USB-functies 
die de VGV7519 ondersteund: 


UMTS backup 
UPnP 

USB port 

Backup / Restore 
Time Settings 
Password Settings 


Op figuur 5.0 is de pagina te zien welke wordt getoond wanneer in de menubalk op EXTRAS wordt geklikt. 
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English 


System Settings 


This page includes all the basic configuration tools for the router, such as time zone, password settings, and remote management. 


UMTS-Stick 
Password Settings 
Time Settings 
Backup / Restore 
Reboot 

UPnP 

USB 


Figuur 5.0 


16.1 UMTS-Stick 


Het is mogelijk een UMTS-stick (dongel) op de VGV7519 aan te sluiten, hiermee is het mogelijk te internetten als de 
DSL aansluiting niet werkt. 


LET OP: Alhoewel het mogelijk is om internet te verkrijgen via de UMTS-stick, is het niet mogelijk om te bellen via 
de UMTS-stick. 


Om de UMTS-stick te kunnen gebruiken moet de USB-functie ingeschakeld zijn (par.13.7). Wanneer de UMTS-stick 
is aangesloten en automatisch herkend door de VGV7519, voer je de PIN-code van de SIMM kaart in en selecteer je 
de juiste APN:” fastinternet” (fig. 5.1). De UMTS-stick zal zich aanmelden op het mobiele netwerk. Wanneer dit 
gereed is kan je gebruik maken van het internet via de UMTS-stick. In de status-tabel op de pagina UMTS-Stick 
wordt informatie gegeven over de status van de dongle, de Service provider, en de verbindingssnelheid . 
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16.2 Installeren USB 3G backup dongel 


Plaats de dongel in een van de USB poorten van de VGV7519. 

Ga naar de web-interface van de router via 192.168.1.254 en log in. 

Selecteer in de menubalk het tabblad EXTRAS. 

Klik in de linker marge op UMTS-Stick. 

Vul in bij PIN code (for SIM card) de pincode van de SIM kaart. 

Druk op de button Apply. 

Klik op de button met het pijltje omhoog en omlaag rechts van het invoerveld van APN. 
Selecteer bij APN “fastinternet”. 

Druk op de button Apply. 


EREECHEN 
UMTS-Stick UMTS-Stick 
Password Settings poh aiken te Gh ege " = i ASE 
ja ce , please ente e of the re. 
Time Settings 
Backup / Restore PIN Code (for SIM card) = A Store PIN (A) 
Reboot 
UPnP 
USB [ar [ome | Service Provider © 44 min. 23 sec. [maxr | D 16 Mbps. Ë sos Mbps. 
Bal | Avaliable (Data) | KPN UMTS H 9.57 MBytes. | Act. Rate © 1.20 Mbps. Ë 4.77 Kops. 
UMTS connection 
APN |fastinternet Tel BE) Crepaisinternes 
Phone Number *99# (ea) 
Idle Time (Minutes) 5 (5) 
User Name O 
Password 
Confirm Password 
> Apply >Cancel_| |?) 
Figuur 5.1 


Op de start pagina van de router kan je controleren over welke access een verbinding met het internet gerealiseerd 


is. Als de verbinding via het mobiele netwerk, via een dongel, gerealiseerd is wordt dit als volgt weergegeven 
(fig.5.2): 


srt (Woe om 


STATUS Status 
WAN You can use the Status screen to see the conne 
on all DHCP client PCs currently connected to y 
LAN 
WLAN Current Time: 11.05.2012 (Fri) - 15:59:01 
ECO INTERNET 
UMTS: CONNECTED 
Operater: KPN 


Signal: UMTS (Very Good) 
WAN IP: 92.69.222.132 

Subnet Mask: 255.255.255.255 
Gateway: 92.69.222.132 
Primary DNS: 194.151.228.34 
Secondary DNS: 194.151.228.18 


{ > Disconnect 
Figuur 5.2 
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16.3 De werking van 3G backup 


Als communicatie met het internet niet mogelijk is vanwege een verstoorde DSL verbinding zal de router de 
communicatie met het internet over de gekoppelde dongel voortzetten. Het omschakelen van de DSL verbinding 
naar de mobiele verbinding duurt ongeveer +/- 30 sec, er is dan geen communicatie met het internet mogelijk! 


Als de verstoring op de DSL lin hersteld is schakelt de router automatisch terug naar de DSL verbinding en wordt de 
communicatie met het internet hierover voortgezet. Het omschakelen van de dongel naar de DSL verbinding gaat 
zonder onderbreking. 


De 3G backup kan gebruikt worden voor de volgende data (diensten): 
- Internet 
- Alarmering (AolP) 
-  Pinverkeer (PolP) 


Opmerking: De SIM kaart moet geschikt zijn voor AolP en/of PolP voordat over de dongle van deze diensten gebruik 
gemaakt kan worden! Voor pinnen over “open internet” volstaat een SIM met een databundel. 


Als de USB dongel niet gedetecteerd is wordt de status “Not Available” weergegeven (fig.5.3): 


English 


7 


T UMTS-Stick 
Password Settings DSL-Experia enables a connection with a UMTS-Stick for Internet and Voice over the UMTS mobile network. Please insert the SIM card into the UMTS-Stick, remove the cap from the back of the DSL-Experia and insert the UMTS-Stick into the USB jack. Once done, please enter 
SC the PIN code of the SIM card here. 
Settings 
Remote Management > 
PIN Code (for SIU c Cl Store 
a pease IN Code (foe SIM card D 
Reboot 
UPnP 
se Serge Prosser = Max Rate t- E- 
ADSL Parameters 
onal] Not manse — d— Act Rae s- $— 
Oos 
UMTS connection 
mes eme 
APN prepadnternet ~ (Dix eg 
Phone Number -39s we 
Idie Time (Minutes) 5 
User Name 
Password 
‘Confirm Password 
>Apply | (2 taneet | |Z) 
Network Operator 


Figuur 5.3 
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16.4 Pinnen over IP 


De router ondersteund de dienst PolP hiervoor wordt gebruik gemaakt van de APN m2mc.mobilepay. De APN 
m2mc.mobilepay is de default APN. Als u een dongle heeft met een SIM van deze dienst is het plaatsen van de 


dongel in de USB poort van de router de enige handeling die u hoeft te doen. 


T Sams Service Provider 


e000] | Ate (Das) 


APN m2mc.mobilepay ~ Dix 
Phone Number “a 

Vi Tau (Minutes) 5 

User Name 

Password 

Confirm Password 


LET OP!: De APN m2mc.mobilepay is de default APN in softwareversie 03.00.128, als uw modem een update heeft 
gehad van 03.00.122 naar 03.00.128 dan moet de router eerst een factory reset krijgen voordat de APN 
m2mc.mobilepay de default wordt. (zie hfdst 19) 


De dongel kan gebruikt worden als backup voor uw PIN apparatuur, indien uw xDSL verstoort is zal het pinverkeer 
over de dongel afgehandeld worden. 


PolP ateway 
Leased Line 


16.5 Password Settings 
De pagina Password Settings biedt de mogelijkheid om het wachtwoord van de webinterface van de 
wijzigen. Vul het oude wachtwoord in bij “Current Password” en het nieuwe wachtwoord bij “N sword” en “Re- 
Enter Password for Verification”. Het is ook mogelijk de “Idle Time Out” te wijzigen. Met d 
na hoeveel minuten van inactiviteit je automatisch wordt uitgelogd. Na het uitloggen ve 
de webinterface weer. De waarde van de “Idle Time Out” kan tussen de 1 tm 999 zijn. 
uitgelogd mag worden zet je deze waarde op 0. Houdt er rekening mee dat wanneer j 
en de waarde is op 0 ingesteld je niet met computer B kan inloggen. De webinterface 
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toe. Wanneer je dan toch met computer B wilt inloggen, dient computer A eerst te hebben uitgelogd. Zie figuur 5.4 
voor een overzicht van deze pagina. 
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English 
UMTS-Stick Login Settings 
P d Setti Set a username/password to restrict management access to the router. If you want to manage the router from a remote location (outside of the local network), you must also specify the IP address of 
Great oh AE the remote PC. You can do this in the Remote Management menu. 
Time Settings 
Backup / Restore Login Account (Leave this table empty if you don't wish to change anything) 
Reboot Current Username KPN 
UPnP Current Password 
Es New Password 
Re-Enter Password for Verification 


>Cancel) (2) 


Login Parameter 


Idle Time Out 500 Min (Idle Time =0 ` NO Time Out) = 


3 Apply. > Cancel | (2) 


Figuur 5.4 


16.6 Time Settings 


Op deze pagina (fig. 5.5) is het mogelijk een tijdzone in te stellen. De tijd zelf wordt door de VGV7519 van internet 
gehaald en automatisch aangepast. 
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English 
UMTS-Stick Time Settings 
Password Settings Set Time Zone: 
Time Settings Use this setting to insure the time-based client filtering feature and system log entries are based on the correct localized time. 
Backup / Restore | (GMT+01:00)Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna E GMT +01:00}Amsterdam, Berlin. Been, Rome. Stoctholm, Vienna! 
Reboot 
UPnP 
usB 
Figuur 5.5 
16.7 Backup / Restore 
De VGV7519 biedt de mogelijkheid om zijn configuratie op te slaan op bijvoorbeeld een co USB-st 


ick, zie 
figuur 5.6. Om een configuratie op te slaan klik je op de knop Backup. Er wordt dan een download 
bestand bevat de configuratie van de VGV7519. 


Wanneer je een backup wilt herstellen klik je op bestand kiezen en selecteer je een k 
klik vervolgens op Apply. 
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De mogelijkheid om de VGV7519 te herstellen naar de fabriekstandaard is aanwezig, klik hiervoor op de knop 
Restore. LET OP: Wanneer je de box hersteld naar de fabrieksstandaard verdwijnen alle zelf gemaakt instellingen 
waaronder de instellingen van het draadloze netwerk, USB-functies en Port Mappings. 


Alle overige instellingen voor internet en telefonie zullen vervolgens vanuit het netwerk teruggeplaatst worden in de 
router. 


© mijnmodem.kpn/inded.str » Vi! 
e CŒ Omijnmodemkpn/index3.stm ge e EDE] ma 


English 


Backup Configuration of DSL Router 


UMTS-Stick 
DEER EER Selecting “Backup” allows you to create and save a backup copy of this DSL Router's configuration on your local hard drive. 
Time Settings [> Backup) (2) 
Backup / Restore 
Reboot 
ase Restore Configuration of DSL Router 
RE Enter the path and name of the backup file then click the APPLY button below. You will be prompted to confirm the backup restoration. 
Restore from saved Configuration file Bestand kiezen | Geen best... gekozen 
(2apply | (2 Caneel.| (7) 
Restore to Factory Defaults 


Clicking the “Restore” button allows you to restore the DSL Router to its factory default settings and force a reboot. 
Warning! All user configurations and settings will be lost. 


restore) (2) 


Figuur 5.6 


16.8 Reboot 


Om de VGV7519 opnieuw te starten klik je op Reboot Router (fig.5.7). Het is ook mogelijk om opnieuw op te starten 
doormiddel van de Power knop op de achterzijde. 
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English 


Reboot 


In the event that the system stops responding correctly or in some way stops functioning, you can perform a reset. Your settings will not be changed. To perform the reset, click on the "Reboot Router” 
button below. You will be asked to confirm your decision. The reset will be complete when the power light stops blinking. 


UMTS-Stick 
Password Settings 
Time Settings 


Backup / Restore Reboot Router | (7) 


Figuur 5.7 
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16.9 UPnP 


UPnP (Universal Plug and Play) is een technologie die automatisch poorten openzet wanneer een applicatie deze 
gebruikt. Een toepassing hiervoor is bijvoorbeeld online gaming. Om dit te activeren zet je het vinkje bij Enable 
UPnP IGD Device (fig.5.8). 


LET OP: UPnP werkt alleen met dynamische IP-adressen, wanneer een statisch adres toegewezen is op 
bijvoorbeeld een computer, dient deze weer op automatisch te worden gezet. Wanneer men elke keer hetzelfde 
adres wilt gebruiken kan dit worden ingesteld bij Start -> LAN. 


DLNA is een technologie die gebruikt wordt voor video streams binnen je lokale netwerk op apparaten die DLNA 
ondersteunen, bijvoorbeeld een PlayStation 3, XBOX 360 of een Sony Bravia TV. Je kan dit instellen door het vinkje 
bij Enable DLNA Media Server te zetten. De USB-functie (fig.5.9) dient te zijn ingeschakeld en er dient een USB- 
stick op de VGV7519 te zijn aangesloten om DLNA te gebruiken. De VGV7519 fungeert dan als bibliotheek voor de 
mediabestanden die op de USB-stick staan. 
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English 


UPnP(Universal Plug and Play) Setting 

P. rd Setti The Universal Plug and Play architecture offers pervasive peer-to-peer network connectivity of PCs of all form factors, intelligent appliances, and wireless devices. UPnP enables seamless proximity 
anew ine! network in addition to control and data transfer among networked devices in the home, office and everywhere in between. 

Time Settings 

Backup / Restore 

Reboot 

UPnP Sharing Folder List (up to 8 folders): 


UMTS-Stick 


Fl Enable UPnP IGD Device : C] 


“| Enable DLNA Media Server 


ed Title Path Configure 


No any USB mass storage connected ! 


Apply) [> Cancel} (7) 
Figuur 5.8 
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17 USB 


Op deze pagina kan je de USB-functie in- of uitschakelen. Dit doe je door het vinkje voor Enable USB function aan of 
uit te zetten (fig.5.9). Standaard staat de USB functie aan. Deze pagina geeft een overzicht van de aangesloten 
USB-apparaten, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen opslagapparaten, printers en UMTS-sticks. 


Als je een USB-apparaat wilt verwijderen klik dan eerst op de knop Safely Remove en trek vervolgens het USB- 
apparaat uit de VGV7519. 


Ce MT. EE EL eet 
e C © mijnmodem.kpn/index3.stm “Or Le mA 
English 
UMTS-Stick USB p 
Password Setings DSL Router supports the USB Host controller function. You could enable this function and plug-in your USB device to share it with other people via network. The supported USB devices include: 
Time Settings 


+ USB mass storage: hard disk, flash disk or memory card reader, up to two device(s). 
Backup / Restore + USB printer: up to one device. 


e USB-UMTS-Stick up to one device. 
Reboot 


HE After you have plugged a USB device into the DSL Router, please click the "Update Status” to view the device's characteristics in the updated “Current USB Device Status” table below. 

USB Three different file system formats are supported: FAT 12, FAT16 and FAT32, and up to four partitions could be activated at the same time. For your convenience, DSL Router will activate the first four partitions 
automatically when you plug in a USB storage device. Should you have more than four partitions in your storage device, you could “Deactivate” some unused partitions and “Activate” other partitions you would 

» File Server like to use. Please activate the partitions before you configure the "File Server”, "FTP Server” and “Web FTP Server”. 

» FTP Server Warning! If you would like to unplug the USB storage, please click "Safely Remove” button in the “Current USB Device Status” table to make sure all un-saved data have been written into disk completely. Directly 

» Web FTP Server unplugging device may cause your USB storage crash. 


» Printer Server 


m 


Enable USB function 


Current USB Device Status: 


Kingston (DataTraveler G2) connected with 1 Partitions > Safely Remove J 
Partition Sharing Status Configure 

1. FAT32 File Server(H), FTP(anonymous) > Deactivate 
Printer Disconnected 
No UMTS-Stick found > Update Status 


Arcadyan VGV7519 
Firmware Version:02.00.111 


(apply) (>Cancel) (2) < 
Figuur 5.9 


17.1 USB: File Server 


Het is mogelijk om de VGV7519 in te stellen als File Server. Wanneer deze zo wordt ingesteld kan deze worden 
gevonden in de netwerkomgeving op bijvoorbeeld Windows. LET OP: Wanneer u Windows XP gebruikt moet de 
Group Name overeen komen met de Workgroup op de computer. Standaard staat deze op WORKGROUP ingesteld. 
Ook moet er, in geval van Windows 7, de User-mode worden gebruikt, de Share-mode werkt niet op Windows7. 


U kunt de naam van de fileserver wijzigen de Server Name aan te passen. Ook is het mogelijk om de Server 
Description (Server omschrijving) aan te passen. Selecteer Remote Access als u ook van buiten uw eigen netwerk 
bij de File Server wilt kunnen. Zie figuur 5.10 om te bekijken hoe dit eruit ziet. 


Er kunnen 2 verschillende modussen worden gekozen voor de File Server. Deze zijn Share Mode en User Mode, zie 
13.8.1 en 13.8.2 voor meer informatie hierover. 
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Hee File Server 
This page allows you to configure the File Server features in order to share files with other computers using Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, 
Password Settings XP, Vista or any other OS supporting the NetBIOS/SMB protocol. If you have a hard drive or flash disk connected to a USB port, you may 
Time Settings create a shared folder by specifying which device and directory (path) you would like to share. Other parameters like a user name, password 
and security level for each shared resource may be set thereafter. 
Backup / Restore Once you've configured the folders and enabled the File Server function, you'll be able to access the folders by entering the following URLs 
into the address field of your browser or Windows Explorer: 
Reboot 
e WIP Address) eg. \\192.168.1.253 
UPnP  \\(Server Name) eg. \\Experia 
use e \\(IP-Adresse)\(Folder name) eg. \\192.168.1.253\partition? 
« \(Server Name)\(Folder name) eg. \Experia\partition1 
» File Server 
» FTP Server If you would like to access the USB storage from the WAN side, you need to enable the "Remote Access" parameter and can only use the 
» Web FTP S WAN IP address to access DSL Router. 
ano Windows 7 doesn't support ‘Share mode so please use ‘User mode when you use Windows 7. 


£ Enable File Server function 


Server Name Experia (Expera) 

Server Description Experia File Server (Experia Fie Server) 
Group Name WORKGROUP (WORKGROUP) 
Remote Access O í 

Security Level ©Share mode User mode (on o>) 


Sharing Folder List (up to 8 folders): 


Sharing Folder Path Configure 
No USB mass storage device connected ! 


|>Apply..| |>Cancel | |?) 


Figuur 5.10 


17.2 USB: File Server with Share Mode 


Wanneer de File Server is ingesteld op Share Mode, werkt de server met zogenoemde Shares (gedeelde mappen). 
In de Sharing Folder List staat de lijst met shares welke op de File Server zijn ingesteld. Wanneer een USB-stick 
wordt aangesloten op de VGV7519 zal hier automatisch een share voor worden gemaakt. Ook is het mogelijk om 
zelf een share te maken, klik hiervoor het icoontje onder de kolom Configure. Wanneer een share gedeactiveerd 
moet worden dient het vinkje in de kolom Sharing Folder worden weggehaald.Deactiveren van een share gebeurd 
door het verwijderen van het vinkje in de kolom “Sharing Folder” 


d Enable File Server function ; [| 


Server Name Experia Experia) 

Server Description Experia File Server Experia File Server 
Group Name WORKGROUP 

Remote Access 

Security Level @ Share mode ` User mode Shsre mode 


Sharing Folder List (up to 8 folders): 


Sharing Folder Path Configure 
Device: Kingston (DataTraveler G2) = 
7 H Volume: H (FAT32) Pe 
Path: \ 
(B) 


J 


| > Apply (2 Cancel | |?) 


Figuur 5.8.1 


Wanneer een nieuwe share wordt aangemaakt krijgt men de pagina uit figuur 5.8.2 te 
Name de naam van de share in, met deze naam verschijnt hij na het instellen op het 
men het apparaat waar de share op gemaakt moet worden. Druk vervolgens op het m 
en kies de map van de USB die geshared moet worden. 
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U kunt beveiliging inschakelen op de share. Hiervoor dient het vinkje bij security aan te staan. Kies vervolgens de 
Access Mode. Read Only betekend dat er alleen gelezen mag worden, u kunt daarmee geen nieuwe bestanden 
aanmaken, wijzigen of verwijderen. Full-Access geeft u volledige controle over de share, u kunt dan bestanden 
lezen, aanpassen, nieuwe bestanden aanmaken en bestaande bestanden verwijderen. Stelt u vervolgens het 
wachtwoord in en bevestig deze. 


Met de optie Depent on Password moeten er 2 wachtwoorden worden ingesteld. Wanneer met de share daarna 
benadert, zal afhankelijk van het ingevoerde wachtwoord, de share in Read-Only of Full-Access staan. Wanneer 
beveiliging niet is gewenst kan het vinkje bij security worden uitgezet. 
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UUTS-Stick File Server / Sharing Folder 2 


Password Settings Sharing Folder Name 
Time Setti 

ne sen Volume Kingston (DataTraveler G2), |1. H (FAT32) x 
Backup / Restore 
Reboot Path VU = 
UPnP 

Access Protection 

USB x 
» File Server EE 
» FIP Server @ Read-only © 
» Web FTP Server Access Mode J Full-access 
» Printer Server D Dependent on password 


Read-only Password en 
Password Confirm en 
Ful-access Password zeen 


Password Confirm EE 


(> Apply] [>Back | |>Cancel | (2) 


Figuur 5.8.2 


17.2.1 USB: File Server with User Mode 


De User Mode werkt, in plaats van met shares, met verschillende gebruikers. Om een nieuwe gebruiker toe te 
voegen kiest met voor het icoontje onder de kolom Configure, zie figuur 5.8.3. 


Enable File Server function 


Server Name EXPERIA Experis 
Server Description Experia File Server 

Group Name WORKGROUP 

Remote Access 

Security Level ` Share mode © User mode 


User Accounts (up to 4 user accounts): 


User Account Path Configure 
ID 


13 Apple | |>Cancel | (2) 


Figuur 5.8.3 


In figuur 5.8.4 staat de pagina waarmee u een nieuwe gebruiker aan de File Server kunt toe voege 
User name (gebruikersnaam) en Password (wachtwoord). Zet in de kolom Folder Name de 
gaat koppelen aan de gebruiker, met deze naam verschijnt de map in het netwerk. Kies 
waarop de map staat die gedeeld gaat worden door de File Server, en kies vervolgen 
icoontje te klikken. Als laatste stelt u de Access Mode in, ook hier kan weer worden ge 
Access. Wanneer u op Apply klikt word de vorige pagina weer geopend, u zult zien d 
gebruiker in de lijst van User Accounts is verschenen. 
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UMTS-Stick File Server / User Account 1 


Password Settings User name 
Time Settings Password 
Backup / Restore 
Reboot Folder Name Path s Mode 
UPnP x 
Kingston (DataTraveler G2! — Select Vol — 
ls Bes? DataTraveler G2) [=] |- Se amei Read-Only [+] 
» File Server 
» FIP Server 
» Web FTP Server 
» Printer Server 
(> Apply) [>Back | 2 
Figuur 5.8.4 
D 
17.3 USB: FTP Server 


Het is mogelijk om een FTP Server in te stellen op de VGV7519 (zie figuur 5.9.1). Om deze in te schakelen zet men 
het vinkje voor Enable FTP Server Function. Het poortnummer van FTP is 21, dit is de algemene standaard hiervoor, 
maar het is ook mogelijk deze te wijzigen. Wanneer u deze wijzigt is van belang dat, wanneer u de FTP server 
benadert, het poortnummer erbij vermeld. Bijvoorbeeld 192.168.1.254:1234 wanneer u poort 1234 heeft gekozen. Bij 
Maximum Connections kan worden ingesteld hoeveel verbindingen de Server tegelijk mag hebben, standaard staat 
deze op 10. Bij Idle Timeout kan worden ingesteld na hoeveel minuten van inactiviteit de server de verbinding 
automatisch verbreekt, vul hier 0 in om de verbinding nooit automatisch te verbreken. Wanneer u de FTP Server ook 
vanaf buiten uw lokale netwerk wilt benaderen vinkt u Remote Access aan. U kunt de FTP Server dan bereiken via 
uw publieke IP-adres gevolgd door het poortnummer. 
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FTP Server 


FTP (File Transfer Protocol) allows you to share files in a local or public network. By using this feature, you would be able to share any 
Password Settings files/folders on your USB hard drive or memory stick. You will need to define user profiles and which partition/directory you would like to 
Time Settings share, assigning passwords and security levels for different user profiles. 

Once you've configured the profiles and enabled the FTP Server function, you could use the following URL to access the shared 
Backup / Restore files/folders: 


UMTS-Stick 


Reboot TAP address) eg. ftp://192.168.1.253 
UPnP If you would like to access the shared resource from the WAN side, you need to enable the "Remote Access" parameter and use WAN IP to 
USB access it. 
» File Server 
» FTP Server C Enable FTP Server function | 
» Web FTP Server 
ee ese Port Number 21 21) 
Maximum connections 10 (10) 
Idle timeout 10 min. (0 for no timeout) >, 
Remote Access Os 


Login user profile (up to eight profiles): 


User ID Path Configure 
No USB mass storage device connected ! 


[> Apply | [>Cancel | (2) 


Figuur 5.9.1 


Standaard staat de user anonymous ingesteld op de FTP Server. Deze biedt toegang 
wachtwoord. Het is verstandig om deze uit te schakelen wanneer Remote Access is g 
account aan te maken om uw bestanden te benaderen. Om dit te doen haalt u eerst 
en klikt u op Apply. Om een nieuwe gebruiker aan te maken klikt u op het papier-icoo 
pagina in figuur 5.9.2 wordt nu getoond. 
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Kies bij User ID een gebruikersnaam en bij Password en Confirm Password vult u een zelf gekozen wachtwoord in. 
Bij Acces Mode selecteert u Read-only of Full-acces, meer informatie hierover is te vinden bij 5.8.1. Kies bij Volume 
het apparaat die u wilt koppelen aan de FTP Server functie en kies vervolgens een map op dit apparaat door op het 
mapje te klikken achter het tekstveld Path. Nu klikt u op Apply. De nieuwe gebruiker is nu aangemaakt. 
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UMTS-Stick FTP Server / User Profile 2 
Password Settings User ID 
Time Settings = 
Backup / Restore 
Password Comfirm 
Reboot 
UPnP Access Mode Read-only Le 
SC Vetus Kingston (DataTraveler G2), 1. H (FAT32) ~ 
» File Server EE 
> FTP Server Path 5 


» Web FTP Server 
» Printer Server 


(2 Apply] (2 Back] [>Cancel_} (Z) 


Figuur 5.9.2 


17.4USB: Web FTP Server 


De VGV7519 ondersteund naast een FTP server ook een Web FTP server. Het meest belangrijke verschil 
hiertussen is dat men van een Web FTP server alleen bestanden kan opvragen, maar er geen nieuwe bestanden op 
kan zetten. Dit kan bij een FTP server wel. Ook is het bij een Web FTP server niet mogelijk om beveiliging in te 
stellen. De Web FTP server werkt met http verkeer. 


Om de server in te schakelen moet het vinkje voor Enable Web FTP Server function worden gezet. Bij volume kiest 
u voor het apparaat dat gekoppeld moet worden aan de Web FTP server. De URL wordt automatisch ingevuld, 


wanneer de USB stick in poort 1 van de VGV7519 zit, zal deze /dsl usb1 zijn. Wanneer de stick in poort 2 zit wordt 
deze /dsl usb2. 


Klik bij Path op het map-icoontje en selecteer de map die u wilt gebruiken voor de server. Het poortnummer staat 
standaard op 8000, deze kan naar wens gewijzigd worden. Wanneer de Web FTP Server van buiten uw lokale 


netwerk benaderbaar moet zijn, zet u het vinkje achter Remote Acces. Klik vervolgens op Apply om de instellingen 
van kracht te maken. 
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RE Web-FTP Server 
lt is possible to share your USB mass storage device via the HTTP protocol. Once you've enabled this function and configured the 
Password Settings necessary parameters you will be able to access your USB storage device from the LAN side by entering the following URL in your browser: 
pine eewge e httpv/(IP address):(port number)(URL). eg. http://192.168.1.254:8000/ds|_usb1 
Backup / Restore e http://(host name):(port numberV(URL). eg. http://mijnmodem.kpn:8000/ds!_usb2 
e http://(IP addressV(URL). eg. http/192.168.1.254/dsl usb1 
Reboot e http://(host name V(URL). eg. http://mijnmodem.kpn/dsl_usb2 
UPnP If you wish to access the USB storage device from the WAN side you will need to check the "Remote Access" box and use an "IP Address" 
UsB to access the DSL-Easy Box from outside of your local network. The “Host name" access method is only useful within the LAN. 
|) Enable Web-FTP Server function 
Volume No USB mass storage device connected ! 
URL Idsl_usb1 
Path \ S y 
Port Number 8000 8000) 
Remote Access DO) 


|>Apply | |>Cancel | [2] 


Figuur 5.10 
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17.5USB: Printer Server 


Er kunnen printers worden aangesloten op de VGV7519, om deze te laten functioneren is het van belang dat de 
Printer Server word geactiveerd via de webinterface (zie figuur 5.11). Zet het vinkje bij Enable LPD-LPR Printer 
Server function om dit te doen en klik vervolgens op Apply om de instellingen toe te passen. LET OP: Voordat de 
printer gebruikt kan worden moet dit eerst worden ingesteld op het besturingssysteem van de computer. 
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English 


UMTS-Stick Printer Server 
D d Setti The LPD-LPR service is a very common network protocol which allows the sharing of printers on the local or public network. In order to do so, you need to set up a "local printer" using a "Standard 
SE non TCP/IP Port" on each computer you wish to print from. Once the configuration is completed, all such print jobs will be forwarded to the IP address of the printer server within the DSL Router. 


Time Settings 


V) Enable LPD-LPR Printer Server function ` 


Backup / Restore 
Reboot LPR Queue Name Ipt1 eent 
UPnP 

USB 

» File Server 


» FTP Server > Apply > Cancel) (7) 
» Web FTP Server 
» Printer Server 


Figuur 5.11 


18 Quick Guides 


In dit gedeelte van het document, wordt uitgelegd hoe de meest standaard instellingen kunnen worden gemaakt. 


18.1 Draadloos netwerk instellen 


Ga naar START -> WLAN. Stel hier de SSID (netwerknaam) en de Network Security (wachtwoord) in. Aangeraden 
om een Passphrase in te stellen in plaats van Hex. De rede hiervoor is dat een Passphrase makkelijker te 
onthouden is. 
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Clem ` Dees DATA EXTRAS LOGOUT | 

STATUS WLAN 

WAN The DSL Router supports WLAN Standards with transmission rates up to 300 Mbit/s (802.11b/g/n). Devices can connect to the DSL Router wirelessly - without the need for cables. 

uN WLAN Function: @on Oof o> 

WLAN EE 

ye, WLAN button on the device activated [wv] onsen 

» Security 

E SSID VGV7519439827 VGW7519439827) 

» WDS 

ECO WPA/WPA2 PSK 

Network Security © Passphrase (min 8 characters) © Hex (64 digits) 


3 apply.) (>Cancel | (2) 
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18.2 Slechte verbinding met draadloos netwerk 


Wanneer het draadloze netwerk op de VGV7519 traag werkt kan dit komen doordat deze op een kanaal staat 
ingesteld welke in de omgeving al veel in gebruik is. Het kan dan raadzaam zijn om een ander kanaal te kiezen. Om 
dit te wijzigen gaat men naar Start -> WLAN -> Settings. Kies bij Channel voor een ander kanaal (1 t/m 13). Het 
wordt aangeraden om kanaal 1, 6 of 11 te kiezen, afhankelijk van welk kanaal het beste werkt. Wanneer de 
verbinding hierna nog steeds slecht werkt is het raadzaam om de VGV7519 te verplaatsen. 
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WLAN - Settings 


You can change the following parameters of the wireless network. 


STATUS 
WAN 


EN SSID Broadcast GES 
WLAN = 
S Wireless Mode EEZ (EIN and Em” 
Segoe ined 802 5802115 
» Access Control Bandwidth EE 
» WDS == 
Eco Channel [11 Jel ven 
Extension Channel u 
Protected Mode OFF [+] 
802.11e/WMM QoS ON [=] eu 


(> apply] (2 Cancel_| |?] 


vev7519 
Firmware Version:02.00.111 


18.3 Port Forwarding & UPnP 


Sommige applicaties vereisen dat er bepaalde poorten worden opgezet op de VGV7519 voor inkomend verkeer, 
uitgaand verkeer moet altijd werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan online gaming of bepaalde download 
programma’s. Sommige van deze applicaties ondersteunen UPnP, dit is een protocol dat poorten automatisch opent 
en dicht zet. UPnP vereist wel dat de IP-adressen door DHCP verdeeld worden, er mogen dus geen statische IP- 
adressen worden ingesteld op bijvoorbeeld een computer of PlayStation 3. Vaak geeft de ontwikkelaar van de 
applicatie aan of UPnP ondersteund word. 


UPnP kan worden aangezet via EXTRAS -> UPnP. Zet hier het vinkje bij Enable UPnP IGD Device zoals hieronder 
te zien is. 
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UPnP(Universal Plug and Play) Setting 


The Universal Plug and Play architecture offers pervasive peer-to-peer network connectivity of PCs of all form factors, intelligent appliances, and wireless devices. UPnP enables seamless proximity 
network in addition to control and data transfer among networked devices in the home, office and everywhere in between. 


UMTS-Stick 
Password Settings 
Time Settings 


d Enable UPnP IGD Device 


Backup / Restore 


| Enable DLNA Media Server 


Reboot 
UPnP Sharing Folder List (up to 8 folders): 


Zoe Title Path Configure 


No any USB mass storage connected ! 


> Apply} [> Cancel_| (2) 
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Wanneer dit niet werkt moet de Port Forwarding handmatig worden ingesteld. Ga hiervoor naar DATA -> NAT -> 
Port Mapping. Klik op het icoontje zoals is aangegeven in het figuur hieronder. 
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NAT Port Mapping 
» Port Mapping You can configure the router as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via public IP addresses can be automatically redirected to local 
i 3 servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the requested service (TCP/UDP port number), the router redirects the external service request to the appropriate server 
(located at another internal IP address). This tool can support both port ranges, multiple ports, and combinations of the two. 
» NAT Mapping Table 
FIREWALL For example: 


Port Ranges: ex. 100-150 
Multiple Ports: ex. 25,110,80 
Combination: ex. 25-100,80 


No. LANIP Protocol Type LAN Port Public Port Enable Configure 


ID 
[cancel | (2) 


Er staat standaard een aantal toepassingen opgeslagen op de VGV7519. Om deze bekijken selecteert u eerst een 
categorie (Games, VPN, Audio/Video, Apps, Servers). Kies vervolgens een applicatie uit de drop down menu en 
click op Copy. Pas eventueel het IP-adres aan zodat het koppelt aan het juiste apparaat. 


Wanneer de applicatie die u zoekt niet in de drop down menu voor komt, dient u deze er zelf in te zetten. Vul bij LAN 
IP het IP-adres van het apparaat in waar het verkeer, wat over de poort komt, moet worden heen gestuurd. Bij de 
LAN port en Public Port vult u het poortnummer welke de toepassing gebruikt. Dit is vaak online te vinden. 
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English 
NAT Port Mapping 
» Port Mapping You can configure the router as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via public IP addresses can be automatically redirected to local 
RS CC ion servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the requested service (TCP/UDP port number), the router redirects the external service request to the appropriate server 
k located at another internal ress). This tool can support port ranges, multiple ports, and combinations of the two. 
Ka Ge (located ther i | IP address). This tool both ulti id combinations of th 
» NAT Mappi 
FIREWALL For example: 


Port Ranges: ex. 100-150 
Multiple Ports: ex. 25,110.80 
Combination: ex. 25-100,80 


Applications: $ Games © VPN © Audio/Video © Apps © Servers |~selectone- [v] 
No. LANIP Protocol Type LAN Port Public Port Enable Configure 
1e El o @ 


[cancel | (2) 


18.4 Configuratie Opslaan 


Wanneer u een configuratie heeft gemaakt is het raadzaam om deze op te slaan. Het kan voor komen dat uw 
VGV7519 een factory reset nodig heeft. Op het moment dat deze word uitgevoerd zijn alle instellingen die u heeft 
gemaakt namelijk weg. U kunt de backup als volgt maken: ga naar EXTRAS -> Backup / Restore. Klik hier op de 
knop Backup, de instellingen worden nu in een .bin bestand gedownload. Bewaar dit bestand goed. 
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Backup Configuration of DSL Router 


UMTS-Stick 
Password Settings Selecting "Backup" allows you to create and save a backup copy of this DSL Router's configuration on your local hard drive. 
Time Settings (2 Backup | (2) 
Backup / Restore 
Reboot 
eb Restore Configuration of DSL Router 
ce Enter the path and name of the backup file then click the APPLY button below. You will be prompted to confirm the backup restoration. 
Restore from saved Configuration file Bestand kiezen | Geen best... gekozen 
(>Apply_) (2Cancel) (2) 
Restore to Factory Defaults 


Clicking the “Restore” button allows you to restore the DSL Router to its factory default settings and force a reboot. 
Warning! All user configurations and settings will be lost. 


> Restore 


E) 


Arcadyan VGV7519 
Firmware Version:02.00.111 


18.5 Configuratie Herstellen 

Wanneer men een factory reset heeft uitgevoerd zijn alle gebruikersinstellingen verdwenen en zullen deze opnieuw 
moeten worden ingesteld. Als men eerder een back-up van de configuratie heeft gemaakt kan deze ook worden 
terug gezet. Ga hiervoor naar EXTRAS -> Backup / Restore. Kies hier vervolgens voor bestand kiezen, selecteer het 
.bin-bestand die eerder is opgeslagen door middel van de knop backup. Wacht even totdat het bestand naar de 
VGV7519 is verstuurd en klik vervolgens op Apply. 
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English 


Backup Configuration of DSL Router 
Selecting "Backup" allows you to create and save a backup copy of this DSL Routers configuration on your local hard drive. 


UMTS-Stick 
Password Settings 
Time Settings LG Backup, @ 
Backup / Restore 

Reboot 

UPnP 

USB 


Restore Configuration of DSL Router 
Enter the path and name of the backup file then click the APPLY button below. You will be prompted to confirm the backup restoration. 


Restore tom saved Configuration fle 


>Cancel | (2) 


Restore to Factory Defaults 


Clicking the “Restore” button allows you to restore the DSL Router to its factory default settings and force a reboot. 
Warning! All user configurations and settings will be lost. 


p 
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19 Resetten router naar standaardinstellingen 


Indien de router niet meer naar behoren werkt kan het uitvoeren van een reset het mogelijke probleem oplossen. Als 
u een reset uitvoert gaan alle instellingen die u zelf gemaakt heeft verloren als u nog in de web-interface van de 
router kan komen is het raadzaam deze instellingen te noteren. 

De router zal na de reset de standaard instellingen hebben. 


Om terug te keren naar de standaardinstellingen dient de router aan te staan. Druk met een pen of een ander scherp 
voorwerp het reset knopje in aan de achterkant van de router. Houdt deze ingedrukt totdat u een klikje hoort (duurt 
ongeveer 7 seconden) En alle led’s gaan branden, laat het knopje dan los. 


Hw SSS 7. TT 
Eigendom van CPN mmm 306 (EE 


S/N: J142038 


19.1 Additionele documentatie 


Voor uitgebreide informatie over de verschillende producten en diensten van Zakelijk ADSL/VDSL/Fiber kunt u 
terecht op de website www.kpn.com hier vindt u onder andere veelgestelde vragen, de technische handleidingen 
voor uw router en informatie over de additionele diensten die worden geleverd in combinatie met Zakelijk 
ADSL/VDSL zoals e-mail, WebSpace, Back-up Online, PolP (Pinnen over IP), AolP (Alarm over IP) en Wi-Fi. 


Voor uitgebreide technische informatie over uw router kunt u de Arcadyan handleidingen 
raadplegen welke op de cd-rom in de map Arcadyan staan. 
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